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Taunus Turm Frankfurt

Betonfertigteile im Hochhausbau

Dr. Ing. Hubert Bachmann

Zentrale Technik

TaunusTurm Frankfurt

Inhalt

+ Allgemeines zum Projekt

» Hochbaukonstruktion

* Betonfertigteilsystem

* Fertigteilstitzen mit hochfestem Betonstahl

» Kernabfangung mit hochfestem Beton
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TaunusTurm Frankfurt

Bauherr:

Architekt:

KAISERKARREE S.a.r.l. )
34-36 AVENUE DE LA LIBERTE
1930 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG

VERTRETEN DURCH.

wge TISHMAN SPEYER

MESSETURM
FRIEDRICH-EBERT-ANLAGE 43 60308 FRANKFURT aM.

GRUBER + KLEINE-KRANEBURG ARCHITEKTEN
NIDDASTRASSE 84 60323 FRANKFURT a. M.

Auftragnehmer: Ed. Zublin AG

Direktion Stuttgart

Tragwerksplanung: Ed. Ziblin AG

Zentrale Technik

Auftragssumme: 190 Mio EUR
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TaunusTurm Frankfurt

Optimierungsaufgabe Kombination Ortbeton — Fertigteile
 Platzbedarf auf der Decke

« Krankapazitaten und Auslastungen

Baustellenlogistik

+ Technische Machbarkeit —Statik-

« Losung der Schnittstellen zwischen
Ortbeton und Fertigteilen

« Losung der technischen Details
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FT-Stutzen
38x45cm

FT- Trager

Spannbeton

13m Spannweite
b=45cm
h=60cm
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TaunusTurm Frankfurt
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TaunusTurm Frankfurt
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TaunusTurm Frankfurt
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TaunusTurm Frankfurt
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TaunusTurm Frankfurt
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Details:

- Fertigteilstitzen (alle)

- Abmessungen (Regel):
* 38x45 — 4.0G-15.0G
+ 38x38 — 16.0G-25.0G
* 38x30 — 26.0G-38.0G

- Bewehrung:
* SAS 670/800 (14,6%)
* B 500

e = B R R S > Beton C50/60

- Stutzenstumpfstol
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TaunusTurm Frankfurt
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TaunusTurm Frankfurt
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TaunusTurm Frankfurt

Vorteile von hochfestem Stahl in Stitzen:

*hdhere Ausnutzung des Stahls

*hdhere Bewehrungsgrade méglich 4000-
) . . Oyield load P
*bessere Betonierbarkeit der Stiitzen

3000+ H
*Verwendung von normalfestem Beton C 50/60

swirtschaftlicher als Verbundstiitzen 20007 |

*Gewinn von vermietbaren Flachen 1000+ F B

* geringe Stauchung aus Kriechen

35 43 57,56 63,5 75
Steel @ [mm]
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OpernTurm Frankfurt

'1

BewehrungsstoR mit Muffe
Durchmesser 75mm
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OpernTurm Frankfurt
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TaunusTurm Frankfurt

Zustimmung im Einzelfall erforderlich

-Stabdurchmesser d=57 mm

- Bewehrungsgrade bis zu 16%
- max. Betondehnung = ca. 3,3 %, Dehnung (S 670)

- StiitzenstumpfstoR mit hochfestem Betonstahl
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TaunusTurm Frankfurt

[N/mm?2]
o .
Prestressing Steel
S 670/800
670 e /'
BSt500 8
450
410
v V
20% 22%33% £

Spannungs-Dehnungs-Linien
verschiedener Stahle

Py
b P Ertestes
10T bis Kriechphase
. langsam ZStahl+Beton
81
P T Streckgrenzenlast
-’ Stahl
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schnell belastet

mit Kriechphase
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sTurm Frankfurt
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Stitze mit maximaler Tragkraft
38 x45cm
4d43 + 6d57 mm

rechnerische . . .
Tragfahigkeit/ Belastung | Stahl Beton: | gesamt:

Bruch-Last  F [kN]: | 14 331 (66%) | 7480 (34%) 21811 kN
Design-last F, [kN|: | 12470 (75%) | 4234 (25%) 16 704 kN
max. Gebrauchslast F, [KN]: | 8 907 (75%) |3 024 (25%)| 11931 kN
standige Last F, [KNJ: | 6235 (75%) |2 117 (25%)| 8352kN
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ZUBLIN
TaunusTurm Frankfurt
MPA Ed. Ziiblin AG 1152 16 0641 Versuch 17
KARLSRUHE fstol3 von B fertigteilstiitzen mit Stahl SAS 670/800
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TaunusTurm Frankfurt
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