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Gliederung

= Was passiert derzeit in Europa zum EC2?
= Wer ist die ,Projektgruppe 2“?

= Material: Betonstahl

» Bezogene Bemessungswerte

= Querkraft, Durchstanzen

= Analyse der NDPs

= Ausblick und Fazit
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Struktur CEN TC250/SC2
- Eurocode 2, Design of concrete structures

CEN TC250/SC2 Eurocode 2, Design of concrete structures
Chair: H.-R. Ganz CH
I I

WG1 - Coordination and Editorial Panel WG2 - Design of fastenings
Convenor: M. Hallgren SE for use in concrete
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PT SC2.T1 “Ease of Use, TG1 Strengthening/Reinforcing with FRP

Reduction NDP” TG2 Fibre reinforced concrete (M. Di Prisco IT)

A. Muttoni CH (Leader) o :
J. Hegger DE, M. Vill AT TG3 Existing Structures (G. Dieteren NL)

J. Shave UK, TG4 Shear, Punching, Torsion
A. P. Caldentey ES, )
M. Menegotto IT TG5 Fire (F. Robert FR)

I TG6 Structural Analysis (S. Wijte NL)

fT SCZ'TZ ” TG7 Time dependent effects
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I TG8 Fatigue design (P. Jackson UK)
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“New Items” TG9 Bridges (G. Mancini IT)
TG10 Durability (M. Hallgren SE)
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Uberarbeitung EC2 (Mandat M/515)
- Terminplan bis 2025+ der PRB-PG2

2012-2015: Pranormative Phase 1 abgeschlossen (PRB-prEN)

2017 | 20 2019 2020 | 2021 | 2022 | 2023 2024 2025
6 [7-12]| 16 76 [7-12] 16
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N (draft enqui 07/15 - 0672021
m:m | |01/2022 - 062023
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'.Z B PRB i el Vergleschsrec
Zuarbeit zum prENs,

Abglexch Produkt-ENs (z. B. EU-BauPV, EN 10080, EN 10138),
Abgleich EN 13670
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-> Aktuell: Ende 2021 Entwurf ,,Enquiry“
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PRB

CEN TC250/SC2
- Eurocode 2, Design of concrete structures

Aktuelle kontrovers diskutierte Themen:

® Integration der EC2—Teile 2: Betonbrucken und 3: Silos und
Behalterbauwerke in den allgemeinen Teil EC2—Teil 1-1,

B neue Bemessungsmodelle fur Querkraft und Durchstanzen
(weiter in Diskussion — Vergleichsrechnungen laufen),

m Umstellung der Betondruckfestigkeitsklassen auf 91-Tage
als Regelfall (abgelehnt — nur als Ausnahme),

m EinfGhrung von performancebasierten Widerstandsklassen
fur Beton mit differenzierteren Mindestbetondeckungen
(weiter in Diskussion — ggf. in informativen Anhéngen),

® Umgang mit Bauproduktnormen, die keine im EC2
adressierten Klassen enthalten (Abstimmung mit hEN l&uft
— Vorschléage fiir Regelungen im EC2 in Vorbereitung).
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Wie ist die PRB-Initiative R

PRB
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- speziell fiir den Betonbau aktiv
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Mitglieder/Bearbeiter in

PRB

PRB-PG2 (2012-2017)

Prof. Dr.-Ing. Frank Fingerloos
Dr.-Ing. Enrico Schwabach

2

Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein E.V.,
Berlin

Dipl.-Ing. Anett Ignatiadis
Dr.-Ing. Udo Wiens

Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton e. V.,
Berlin

Ipafstb |

Dr.-Ing. Heinrich Hochreither ’
Dipl.-Ing. Daniel Rausch I

Hochreither + Vorndran Ingenieurgesellschaft
mbH, Aschaffenburg

Dr.-Ing. Franz-Michael Jenisch

Dipl.-Ing. Anja Schlotter VBI

Jenisch + Jung Ingenieurgesellschaft mbH,
Dreieich, seit 2016 Hochreither + Vorndran

Wayss & Freytag Ingenieurbau AG,

ChristianJuli, M.Sc. Alexander Schmitt

Dipl.-Ing. Franz Kunz b2

Dr.-Ing. Wolfgang Finckh 1_\ Technisches Buro, Frankfurt a. M.

Dipl.-Ing. Thomas B6hme B (bis 2015)

Dipl.-Ing. Markus Landgraf i’) Ed. Zublin AG, Zentrale Technik,

Dipl.-Ing. Peter Weber et | Technisches Biro, Stuttgart

Prof. Dipl.-Ing. Frank Prietz .. | GSE Ingenieur-Gesellschaft mbH, Berlin
Dipl.-Ing. Uwe Richtsteig P!

Dr.-Ing. Walter Schmitt 4 Suess — Staller — Schmitt Ingenieure GmbH,
Dr.-Ing. Markus Staller, Dipl.-Ing. Gréfelfing

Dr.-Ing. Konrad Schuster

WTM Engineers GmbH, Hamburg

Dr.-Ing. Alexander Steffens vp!
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. ] o PRB
Uberarbeitungstrategie in der PG2 _

B Der Eurocode 2 soll Uber mindestens drei Ausgaben in
seiner Grundkonzeption stabil gehalten werden (2001,
2011, 2021). Daher grundsatzliche Beibehaltung der
Bemessungskonzepte, Nachweismodelle und Bewehrungs-
und Konstruktionsregeln, die sich in der Planerpraxis
bewahrt haben und nun allgemein bekannt sind (,Allgemein
anerkannte Regeln der Technik®). Ausnahme:
nachgewiesene Sicherheitsdefizite.

DIN 1045:[1943|- 1959 - [|1972

DIN 1045:[{1972

- 1978 — 1988 >

2001

DIN 1045-1/EC2-1-1: 2001 — 2011 — 2020 - 2030
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Uberarbeitungstrategie in der PG2 _

B Struktur und Gliederung von DIN EN 1992-1-1:2011 sind
fur die praktische Anwendung geeignet. Diese sollen daher
grundsatzlich beibehalten werden.

B Weitgehende Beibehaltung des technischen Inhalts
(erreichtes Bemessungsniveau erhalten). Davon abgeleitete
Maoglichkeiten zur Handrechnung (Diagramme, Tabellen)
erarbeiten und in Sekundarliteratur (z. B. im PG2-
Abschlussbericht) aufnehmen.

W Moglichst durchgangige Verwendung bezogener
Bemessungswerte (z. B. fur Querkraft, Torsion,
Schubfugen, Durchstanzen....).
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N PRB
Uberarbeitungstrategie in der PG2 _

B Reduktion der Texte in den Normen. Konsequente
Entfernung lehrbuchartiger Inhalte, die zum Grundwissen
des Ingenieurs gehdéren (Aufnahme in Sekundarliteratur).
Straffung des Normentextes auf Grundfalle der Bemessung,
Entfernung selten angewendeter Regelungen.

B Konsequente Definition von Variablen und Begriffen im
Kapitel 1 (als Glossar), Streichung samtlicher
Wiederholungen von Definitionen.

B Vorzeichengerechte Definition von Kraften und
Spannungen nach den Regeln der Technischen Mechanik
(Druck negativ).
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. PRB
Konsequenzen einer =

deutlich reduzierten Norm?

Die von den Eurocodes hauptsachlich betroffenen Anwender,
d. h. die in der Praxis tatigen Tragwerksplaner, formulieren
einen aus Bearbeitersicht ,idealen” praxistauglichen
Normentext auf der Grundlage bauartiibergreifender
Grundsatze (,Leitplanken” - z. B. Kirzung des Normen-
umfangs auf 1/3).

Die Anwendung dieses Textvorschlages setzt gut
ausgebildete und erfahrene Bauingenieure voraus, die das
grundlegende Fachwissen ihrer Bauart sicher beherrschen.

Hintergriinde, Erlauterungen, Anwendungsregeln, Hilfsmittel
mussen in ,anerkannter’ Sekundarliteratur zur Verfigung
stehen (z. B. CEN-Commentary, DAfStb-Hefte).
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PRB
Vorbild im EC2: -
6.1 Biegung mit N = eine A4-Seite!
3 Prinzipien + 5 Anwendungsregeln + 1 Bild

(1)P gilt fur ungestorte Bereiche von Balken, Platten ...

(2)P Annahmen:

— Ebene Querschnitte bleiben eben.

— Dehnungen Bewehrung und Beton sind gleich (Verbund).

— Betonzugfestigkeit wird nicht berlcksichtigt.

— SDL fur Beton, Betonstahl, Spannstahl nach Kapitel 3

— Vordehnung bei Spannungsermittiung im Spannstahl bericksichtigen.
(3)P Betonstauchung auf &, und Stahldehnungen auf s, begrenzen
(4) bei Drucknormalkraft Mindestausmitte von e, = h/ 30 > 20 mm
(5) bei zentrischem Druck mittlere Stauchung auf ¢, begrenzen.

(6) zulassige Grenzen der Dehnungsverteilung in Bild 6.1.

(7) und (8) Sonderregeln Spannglieder
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. PRB
Vorbild im EC2: -
6.1 Biegung mit N = eine A4-Seite!

3 Prinzipien + 5 Anwendungsregeln + 1 Bild
(1 — &2/ &) h
oder (1— &3/ &us) - h i ~ B
C
A .._A_Sp _____________ {‘?:AO.} ...... “
-
| | | lo-
Eud &y 0 &2 Eeu2
&3 &
Dehnungsgrenze des Betonstahls
Stauchungsgrenze des Betons
Stauchungsgrenze des Betons bei reiner Normalkraft
Bild 6.1 = Grenzen der Dehnungsverteilung im GZT
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PRB

Vorschlage Betonstahl PRB-PG2

® Annahme: Produktnorm EN 10080 ist 2020+ fertig, jedoch
ohne Klassen.

® Anhang C entfallt > Eigenschaften (ggf. mit Grenzwerten)
und Klassen fir Bemessung in 3.2 aufgenommen, z. B.
B400, B450, B500, B550, B600)

B Annahme: EN XXX fur nichtrostenden Betonstahl ist
2020++ fertig > aktuelle Regeln aus deutschen abZ fur
nichtrostenden Betonstahl in Ringen.

m Grundsatz: Allgemeines - alle Bauprodukte ohne Normen,
bendtigen ETAs (oder abZ).
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Vorschlage Betonstahl PRB-PG2

m SDL fir GZT: Beibehaltung der gemeinsamen Grenz-
dehnung 25 %0 und Zugfestigkeit f, (ansteigender Ast
identisch) fuir A und B-Klasse in DE via NDP - Grunde:
identische Bemessungshilfsmittel, einfache Wechsel-
mdglichkeit Stabstahl-Matte, keine Verwechselungsgefahr auf
Baustelle

® Verwendung dieser SDL auch fiir nichtlineare Verfahren
(d. h. keine Unterscheidung A und B in der Bemessung)

m Mindestbetondeckung nichtrostender Stahl:
Cinin = MIN{Ci, p; 10 mm}

® Normvorlage beinhaltet noch ca. 45 % des ursprunglichen
Normtextes (Haupttext und Anhang C).
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EC2- Bemessungswerte aktuell P.F.{E
Bemessungswert [E]
Querkraft ohne Querkraftbewehrung Veae |bw-d |MN
Querkraft mit Querkraftbewehrung Veis |bw-Z |MN
Maximale Querkrafttragfahigkeit Vidmax | Pw:Z  |MN
Gurtanschluss (Langsschubspannung) | vgq4 h;- Ax | MN/m?
Verbundfuge (Langsschubspannung) | Vgg; b, -z MN/m?
Torsion (Schubspannung Wand) T b, -z MN/m?
Torsion (Schubkraft Wand) Vea, |Z-ty; |MN
Maximale Torsionstragfahigkeit Tramax | Ak - i | MNM
Durchstanzen ohne Durchstanzbew. Vrae |Ui-d MN/m?
Durchstanzen mit Durchstanzbew. Vrdes |Ui-d MN/m?
Maximale Durchstanztragfahigkeit VRdmax | Ui - d MN/m?
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Vorschlag PRB: bezogene Bemessungswerte
Bemessungswert Symb. |Bezug |[E]
Querkraft ohne Querkraftbewehrung VRd.c
Querkraft mit Querkraftbewehrung VRd.s b, -z
Maximale Querkrafttragfahigkeit VRd.max
Gurtanschluss (Langsschubspannung) | Vvgqy he - Ax
Verbundfuge (Langsschubspannung) | Vgg; b,z

. MPa
Torsion (Schubfluss) VegT oA 4.
Maximale Torsionstragfahigkeit VRd Tmax kel
Durchstanzen ohne Durchstanzbew. VRd.c
Durchstanzen mit Durchstanzbew. VRd,cs u; - d,
Maximale Durchstanztragfahigkeit VRd,max
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PRB

PRB: bezogene Bemessungswerte v -

Beispiel:
Nur Mindestbewehrung bei Querkraft und Torsion, wenn

Bisher: Tes! Trgo* Vig! Vigo < 1.0
Werte in [MNm] [MN]

PRBneu:  Vgy1i/fuq+ Veg/ Vrec<1.0

Werte in [MPa] x [MPa] *
Vorteil: f VRd.c.min IMPa]

) B t ctd ,C,min
einfache eton [MPa] d<0,2m d=0,6m
Vergleich- C20/25| 0,9 ~0,5 ~ 0,35
barkeitder  c3s45| 1,3 ~06 ~045
Traganteile C50/60 | 1,6 ~0,8 ~ 0,55
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PRB
PRB: bezogene Bemessungswerte Vg .« =
—Querkraft/Gurtschub 45°
Torsi . l l
—Torsion 45 Faustregel:
—\Verbundfuge verzahnt ~f /% ’
— Verbundfuge rau Il \\ 106
=-=-Verbundfuge glatt /77
—Durchstanzen mit max rho %
VRdm Querkraft 7,4 17.,4]
,max e
[MFa] _— —
| — Torsion 5,2
4,3 — —
3,0 B E— — ——
________ ===Durchstanzen|==~"" =Py
fopm=e=== 14 16
w } fe [MPa]
20 25 30 35 40 45 50

Vorteil: einfache Vergleichbarkeit der Tragfahigkeit in Bezug
auf Betonfestigkeiten, Standardwerte einfacher zu merken

Eurocode 2 - PRB-Projektgruppe 2 Vorschlage zur Vereinfachung
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150! Mindestquerkrafttragfahigkeit
PRE mit NA bei oy = 0 mit dz = 1/0.9

Einfache
Hilfsmittel:
Grafik,
Tabelle,
Diagramm

- PRB

100 150 200 250 300 350 400 450 S00 550 600 650 70O 750 BOO 850 900 950 1000

Nutzh&he d [mm]

Eurocode 2 - PRB-Projektgruppe 2 Vorschlage zur Vereinfachung
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PRB
Vorschlage Querkraft der PRB-PG2 o
PRB-“Leitplanken®: 1. Nur notwendigste Prinzipien
6.2.3 (1) Die Bemessung von Bauteilen mit Querkraftbewehrung basiert
auf einem Fachwerkmodell mit einer rechnerischen Neigung @der
Druckstreben und der Neigung a der Zugstreben.
Fed
Tos N
5z
d lV +—|z=09d 4%)/\4
0,5z
L ‘L’ V
Vi 1 i 4 Fld
o g
§ V(cot&- cote)
Druckgurt, [B] Druckstreben, [C] Zuggurt, [D] Querkraftbewehrung
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PRB

Vorschlage Querkraft der PRB-PG2

cotéd >
tang@

cot @

0.0 0.1 0,2 0,3 0.4 0,5 06 07 0,8 09 1,0

Vedee ! VEd

Abb. 6.7 Grafische Darstellung von coté nach Gleichung (6.7aDE) (o, = 0)
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PRB
Vorschlage Querkraft der PRB-PG2 S
1.) Betontraganteil vy .. in Tabellenform aus Gleichung (6.5bDE) fiir Stahlbeton:
[ € | Vegee[MNIMT |
20 | 0,651 _
125 | 0702 |
30 0,746 b H A .
: ig g;g? N Vi / Veg <06 Fruher (Slnngemaﬂ)).
: 45 0854 ,CC 9 foz/ TOS 0,4
[50 | 0,884
2.) Druckstrebenneigung in grafisther Form aus Gleichung (6.5aDE) fiir Stahlbeton:
,Sichere = % 40°
Seite” o8
35°
Eﬂu == A 30
05 t 1 : =25
04 ! i i i } 200
18,37
e o 0z 03 04 05 05 or
Eurocode 2 Viex ! Vs 25
. PRB
Vorschlage Querkraft der PRB-PG2 -

Ermittlung der Querkraftbewehrung: =2 a. .= Veq- b - tané/ fq

Beispiele:

Bei Vrace / Vea = 0: maximale Schubbewehrung | Bei Vggc. / Ves = 0,6: minimale Schubbewehrung
= 8504 Veq- b+ 0,83/435 = 8sen=Vea- b-0,33/435

Dazwischen 0 < vgq . / Ves < 0,6 lineare Interpolation méglich!

9 0
tang= 0,83 83 (/’ von 33 o/) von
45°-Mbrsch 45°-Mbrsch
Yhaa )=
L. tan#=0,33 -
0=183" | > asen
T &
,Sichere in 4
Seite” s,erf
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PRB-prEN 1992-1-1: Gesamtdokument BB
- Beispiel Durchstanzen
Was Bisher: EN 1992-1-1 + NA: PRB-prEN 1992-1-1 + NA:
Seiten ~ 22 ~6
NDP 4 3
NCI 15 0

(3) st Durchstanzbewehrung erforderlich, so ist sie geman Gleichung (6.41) zu ermitteln:

Vrdes = Ko - Vadepuneh + Ks - Aswcont - Tywd.er - SING/ (Uggnt - Om) (€
Dabei ist

Ay cone die rechnerisch erforderliche Durchstanzbewehrung in [mme];
fwaes  dEr wirksame Bemessungswert der Streckgrenze der Durchstanzbewehrung
— Bugel Tywd .ot = 250 + 0,250 < fpwg mit gy, in [mm]

— aufgebogene Stabe: fuger = fuwa

ANMERKUNG 1 Die landesspezifischen Werte fir k; und ks darfen einem Nationalen Anhang entnommen werden
empfohlenen Werte sind k- = 0.6, ks = 0,8 fir Bugel und ks = 1,0 fiir aufgebogene Stabe.

NDP DE:

Die vorgeschlagenen Werte werden iibernommen.
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Vorschlage Durchstanzen der PRB-PG2

Flachdecken Vrae = Cra k(10001 )"? —k, oy

und Fundamente l \

ﬂ'VEd S VRd,c+s = kmemkcde,c + sVRd,s S VRd,max = kmaxVRd,c

i

NDP: ohne Durchstanzbewehrung:
Flachdecke: Crq . = 0,33/y; Fundament: Cgy . = 0,55/
k,=0,2; k,=1,0; k, = 0;
Krem = 1,10 (Membrantragwirkung Innenstitzenbereich)
mit Durchstanzbewehrung: k; = 0,6; k,.x = 1,5
Bugel: k = 0,8; aufgebogene Bewehrung: k, = 1,0
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VRd,s = Asw,cont -Sina - ywd eff /(ucont : dm)
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PRB
Vorschlage Durchstanzen der PRB-PG2 _
a)
Ucont e
sl ?/ s
0.50,
v oo
- Kontrollrundschnitt einheitlich bei 0,5d
- Verzicht auf Mindestbiegemomente mg
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Themeniibergreifende Uberarbeitung s

1) Uberarbeitung des Abschnitt Begriffe und
Formelzeichen

2) Vergleich und Auswertung der Nationalen Anhange
zu EN 1992-1-1 und EN 1992-2

B Umsetzung in allen Abschnitten des Eurocode 2

m Ubertragung der Ansatze auf andere Eurocodes moglich
B Reduzierung des Normenumfangs ohne Inhaltsverlust
m Verbesserung der Konsistenz des Normentextes
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Ziele der Auswertung der NDPs

m  Weitere Harmonisierung des Eurocode 2 in Europa,
ohne die bestehenden Bemessungsformate zu
andern

B Anzahl der NDPs reduzieren

=>» Reduzierung des Umfangs des Eurocode 2 und des
Nationalen Anhangs zum Eurocode 2

=>» Vereinfachung des deutschen Nationalen Anhangs

®m Schwerpunkte fir die weitere Uberarbeitung des
Eurocode 2 erkennen
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Vergleich der NDPs verschiedener Lander
- EN 1992-1-1

HU
cZ

3l
SK
PL
HR
ES

mDie empfohlenen Werte wurden
(bernommen.

ODie empfohlenen Werte wurden

BT i. A. Gbernommen, aber die An-
T I I || endungsgrenzen wurden
RO I B | modifiziert oder Sonder-
:g e — regelungen sind méglich.
.
L. S EESSSSSME @ Abveichende Werte wurden
)
BE festgelegt.
NO I WSS Do Abschiitt wird nicht
EEss——em—————_—————
1S | | 2Ngewendet.
. % = I )
i ey DDEr AlSchinitt [stim NA nicht
oK IESssssSsSSS EEeees— | aufgefihrt./ Informationen
st I N | unvolisténdig oder unsindeutig.
IE ISSeeeeeeee— [
UK I I
R e—see————— I

0 10 20 30 40 50 &0 70 80 0 100 110 120 130
Anzahl NDPs
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Vergleich der NDPs verschiedener Lander
- EN 1992-1-1

Nr. |Section Parameter
29 [5.5(4) iy -kg

30 [563(4) |fpa

31 [6.8.3.1(1) [Aum

32 [5.833 (1) [,

33 [5.833(2) [k

34 [585(1)
35 [5.86(3) |ree

36 [5.10.1(6) |methods

37 51021 (N)[ky, 2
38 |5.10.2.1 (2) |5
39 [5.10.22 (4) [ka ks
40 [5.102.2 (5) [k

41 (5103 (2) |k7, ke
42 [5.108(2) [aopus
43 [5.108(3) |Fansup Faginr
44 [510.9 (VP [rew Tie
45 16.22(1)  |Croe Venim K1
46 [622(8) v
47 [623(2) [coté
48 [6.23(3) |vi ac
49 [6.24(4) |cot 8¢
50 [6.24(8) |k
51 [643(6) g
52 |644(1)  |Croc Ve K1
53 [645(3) [Vadme
54 [645(4) [r
55 6.52(2) [V’
56 |6.54(4) |k ks ks
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Vereinheitlichungspotenzial in Europa

EN 1992-1-1

Legende:
A: Vereinheitlichung des Wertes
B: Vereinheitlichung durch Klassen
C: hohes Vereinheitlichungspotenzial
D: mittleres Vereinheitlichungspotenzial
E: Vereinheitlichung sehr schwierig

EN 1992-2
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Fazit der bisherigen PG2-Arbeit _

m Struktur und Gliederung von EN 1992-1-1:2004
beibehalten

m Ubersichtlichkeit erhdht (z. B. ,Uberflissiges” entfernt)

m Vereinfachung Anwendung (z. B. Bemessung
Durchstanzbewehrung fir Flachdecken und Fundamente
vereinheitlicht)

m Erhaltung des technischen Inhalts und
Bemessungsniveaus (z. B. flachstmdgliche
Druckstrebenneigung zulassen)

m Programmierbarkeit (z. B. auf Excel-Niveau)

m Hilfsmittel zur Handrechnung (Diagramme, Tabellen) in
Sekundarliteratur

m Ausflihrliche Analyse der NDPs

Eurocode 2 - PRB-Projektgruppe 2 Vorschlage zur Vereinfachung 5. DAfStb-Jahrestagung 2017 35

PRB
Fazit der PG2-Arbeit und Ausblick .

m Erste vollstandige Durcharbeitung des EC2-1-1 bis Ende
2015 mit durchgangig Uberarbeiteten und gekirzten PRB-
Neuvorschlag (in Deutsch und Englisch) liegt vor - Prufung
und Kommunikation!

m Derzeit Prifung und Kommentierung europaischer
Anderungs- und Verbesserungsvorschlage und der Entwiirfe
des Project Teams PT SC2.T1, ggf. Vergleichsrechnungen

m Mitvorbereitung des Entwurfs prEN 1992 fur das
Einspruchsverfahren (Enquiry) > 20217
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PRB
Vorteile der PRB-Arbeit fir Anwender

®m Bundelung und Starkung der Anwenderinteressen (Planer
und Unternehmen)

m Konzentration der Ingenieurerfahrungen (Prifingenieure,
Beratende Ingenieure, Technische Biros)

® Normung der Weiterentwicklung der Bauart maRvoll
gestalten

B Nutzerfreundlichkeit der Normen erhohen
m Fehleranfalligkeit der Normen reduzieren

m Hilfestellung mit preiswerter Sekundarliteratur (z. B.
.,Kommentierte EC-Kurzfassungen®)

m Risiken in Kalkulation und Gewahrleistung begrenzen
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PraxisRegelnBau PRB

Initiative Praxisgerechte Regelwerke im Bauwesen eV PRB

Kurfurstenstralte 129 m 10785 Berlin -

Verbesserung der Praxistauglichkeit der Baunormen
durch pranormative Arbeit
| — Teilantrag 2: Betonbau

BBSR-Forschungsvorhaben

Az.: Il 3-F20-10-1-085_PG2 / SWD-10.08.18.7-12.28
| Zuwendungsbescheid vom 20.09.2012
ENDBERICHT

Berichtszeitraum: WEI'[eI’e Hlntergl’unde/

September 2012 bis Januar 2015 ..
Erlauterungen

Forschende Stelle:

Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein E.V -
10785 Berlin, Kurfarstenstrale 129 9 B B SR
Autgestel: 20032015 Schlussbericht
Projektieiter Dr.-Ing. Frank Fingerloos
Sachbearbeiter Dr.-Ing. Wolfgang Finckh (2015'02)
Dr.-Ing. Heinrich Hochreither .
Dip-ing_ Aneft ignatiads bei IRB/Fraunhofer
Dr.-Ing. Franz-Michael Jenisch . .
Dipl.-Ing. Markus Landgraf Veroffentl IC ht
Prof. Dipl.-Ing. Frank Prietz

Dr-Ing. Walter Schmitt (kOStenfrel)

Dr.-Ing. Konrad Schuster
Dr.-Ing. Enrico Schwabach

Der Forschungsbericht wurde mit Mittein der Forschungsinitiative Zukunft Bau
des Bundesinstitutes fir Bau-, Stadt- und Raumforschung g
Die Verantwortung fur den Inhalt des Berichtes liegt bei den Autoren.

Dieser Endbericht umfasst 193 Seiten zzgl. Deckblatt.

Eurocode 2 - PRB-Projektgruppe 2 Vorschlage zur Vereinfachung 5. DAfStb-Jahrestagung 2017 38

5. DAfStb-Jahrestagung - TU Kaiserslautern, 21.09.2017

19



Prof. Dr.-Ing. Frank Fingerloos:
Eurocode 2 — Betonbau: Vorschlage der Projektgruppe 2

turron Varnndung for Prof Markus WL b

Abschluss pranormative Phase 1:
-> Veroffentlichung der Ergebnisse der PG2

PRB-prEN_1992-1-1

Gesamtfassung gm
2 und von und Spann- Interessierte DBV-Mitglieder, die den PRBVorschlag ken-
betontragwerken = B
—~Tail 1-1; Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau nenlernen, prifen, bewerten und zu Vergleichsrechnun-
PRE-Entwurf Dezember 2015 gen nutzen wollen, sind herzlich eingeladen, sich beim

DBV zu bewerben. Das PRB-Gesamtdokument wird Ihnen
dann zur internen Prifung zugesendst mit der Auflage,
aus Anwendersicht Stellung zu nehmen und auch Ver-
besserungsvorschlage zu erstellen.

Warnhinweis:

Dieses Dokument stellt keine DIN-Norm dar.

- Versand bisher an Ingenieur-

PRSI D(iros sowie an PT1-Member und
] TC250/SC2-Kollegen = Bei

g Interesse: Bitte bei PRB melden!
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PRB
PRB-prEN 1992-1-1: Gesamtdokument o

Was Bisher: Neu PG2:

1-1 + NA: | 1992-1-1 + NA:

Seiten 334 ~ 165 (50 %)
NDP (National

festzulegende 129 73 (55 %)
Parameter

NCI (Zusétzliche
nicht widerspre-
chende nationale
Informationen)

www.initiative-prb.de
345 66 (20 %)

Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spann-
betontragwerken
— Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau

PRB-Entwurf Dezember 2015
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