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NanoTecture Nanotechnologie im Bauwesen

HighTechMatBau Neue Werkstoffe für urbane Infrastrukturen

Förderinitiativen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung

NanoTecture

(2009 – 2013)

HighTechMatBau

(seit 2014)

Motivation
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Konsortium



HighTechMatBau
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Nachhaltige Verkehrswege 
(Langlebigkeit, neue 

Funktionalitäten)

Intelligente 
Gebäudetechnik 
(Energieeffizienz)

R-Beton

Intelligente Instand-
haltungskonzepte

(Beständigkeit, Korrosion, 
Recycling)

DyfraCEM

SulFoam

PureBau

CFC-SYS

INNO-PAVE

Funktionalfaser 
(KMU-innovativ)

SMART-Deck

NaHiTas

SEDA

NaPos

EcoSphere

THELMA

HESTER

MultiLC

Aeroputz
(KMU-innovativ)
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Evaluierung 

Ergebnisse

Forscher

Abschlussberichte

Veröffentlichungen

Verwertungsstrategie

Erkenntnisstufen

Verwertungsoption
Unterstützung

Gremien

Publikationen

Regelwerke

Veranstaltungen

Dokumentation

Verwertung

Übersicht



42

1
9

26

1 Grundlagenuntersuchung

2 Breit angelegte Forschung
(Regelwerke)

3 Beispielhafte Forschung
(bauordnungsrechtl. Umsetzung)

4 Produktentwicklung

Alle NanoTecture-Projekte

21.09.2017 6K. Reichling / U. Wiens

0 Forschung; 61

1 Veröffentlichungen; 72

2 Vorlesungen; 24
3 Lehrmaterial; 21

4 Sachstandberichte; 21

5 Merkblätter; 26

6.1 Regelwerke; 8

6.2 Bauaufsichtliche 
Zulassungen; 14

6.3 Normen; 5

7 Produktentwicklung; 36

8 Weitere 
Verwertungsvorschläge; 14

Erkenntnisstufen

Verwertungsoptionen

12 Verbünde

78 Ergebnisse

302 Verwertungswege



Alle HighTechMatBau-Projekte 
(laufend)
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Erkenntnisstufen

16 Verbünde

20 Ergebnisse

55 Verwertungswege

0 Forschung; 5

1 Veröffentlichungen; 
16

2 Vorlesungen; 6

3 Lehrmaterial; 3

4 Sachstandberichte; 3

5 Merkblätter; 2

6.1 Regelwerke; 3

6.2 
Bauaufsichtliche 
Zulassungen; 4

6.3 Normen; 10

7 Produktentwicklung; 1

8 Weitere Verwertungsvorschläge; 2

3

4

5

8

1 Grundlagenuntersuchung

2 Breit angelegte Forschung
(Regelwerke)

3 Beispielhafte Forschung
(bauordnungsrechtl.
Umsetzung)
4 Produktentwicklung

Verwertungsoptionen



HighTechMatBau (Auswahl)
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CFC-SYS

Smart-Deck

PureBau

MultiLC



CFC-SYS
CFK-vorgespannte Fußgängerbrücken aus 
Carbonbeton in Systembauweise

K. Reichling / U. Wiens

WiTraBau-
Ansprechpartner:
Deutscher Ausschuss für 
Stahlbeton
kenji.reichling@dafstb.de

Bekanntmachung:
HighTechMatBau
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• Fußgängerbrücke aus Stahl-/Spannbeton

 Bewehrungskorrosion; massige Bauteile; Asphaltdeckschicht ökonomisch nicht nachhaltig

• Fußgängerbrücke mit AR-Glasbewehrung

 42% Gewichtsreduzierung und 26% CO2-Einsparung

 Steckdicke infolge erforderlicher Betondeckung der Stahl-Monolitzen Quelle: Solidian
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Quelle: Solidian



CFC-SYS
CFK-vorgespannte Fußgängerbrücken aus 
Carbonbeton in Systembauweise

K. Reichling / U. Wiens

WiTraBau-
Ansprechpartner:
Deutscher Ausschuss für 
Stahlbeton
kenji.reichling@dafstb.de

Bekanntmachung:
HighTechMatBau

21.09.2017 11

• CFC-SYS Variante 1

 Carbonbewehrung anstatt AR-Glas (Steifigkeit, Dauerhaftigkeit, Festigkeit)

 Ersatz der Stahlvorspannlitzen durch Carbonstäbe

 Reduzierung der Steganzahl

• CFC-SYS Variante 2

 Reduzierung der Stegdicke

Quelle: Solidian
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• Konsortium

 Projektleitung
 Carbonbewehrung
 Vorspannvorrichtung

 Carbonlitzen

 Herstellung Versuchskörper und Demonstratoren

 Experimentelle Untersuchungen
 Tragverhalten

 Experimentelle Untersuchungen
 Dauerhaftigkeit, Materialkennwerte



SMART-DECK
Intelligentes multifunktionales Verstärkungs-
und Schutzsystem aus textilbewehrtem 
Hochleistungsmörtel für Brückenbauwerke

Smart Deck ist eine Textilbeton-Ergänzungsschicht für Brückenfahrbahntafeln und 

bietet drei Funktionen:

• vollflächiges Echtzeit-Feuchtemonitoring

• abschnittsweise steuerbarer, präventiver kathodischer Korrosionsschutz (pKKS)

• Biege- und Querkraftverstärkung in Querrichtung für Bestandsbauwerke

K. Reichling / U. Wiens

WiTraBau-
Ansprechpartner:
Deutscher Beton- und 
Bautechnikverein
byram@betonverein.de
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HighTechMatBau
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SMART-DECK
Intelligentes multifunktionales Verstärkungs-
und Schutzsystem aus textilbewehrtem 
Hochleistungsmörtel für Brückenbauwerke

Quelle: Institut für Bauforschung
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SMART-DECK
Intelligentes multifunktionales Verstärkungs-
und Schutzsystem aus textilbewehrtem 
Hochleistungsmörtel für Brückenbauwerke

Grafik: schematischer Aufbau der Monitoring-Technik
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Quelle: Institut für Bauforschung



SMART-DECK
Intelligentes multifunktionales Verstärkungs-
und Schutzsystem aus textilbewehrtem 
Hochleistungsmörtel für Brückenbauwerke

Kleindemonstrator SMART-DECK (vor dem Einbau)

Quelle: EUROVIA Beton
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SMART-DECK
Intelligentes multifunktionales Verstärkungs-
und Schutzsystem aus textilbewehrtem 
Hochleistungsmörtel für Brückenbauwerke

Kleindemonstrator SMART-DECK (nach dem Einbau)

Quelle: EUROVIA Beton
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Quelle: SMART-DECK Projektkonsortium



PureBau
Untersuchung von Werkstoffsystemen für 
photokatalytisch hocheffiziente Baustoffe

K. Reichling / U. Wiens

WiTraBau-
Ansprechpartner:
Deutscher Ausschuss für 
Stahlbeton 
kenji.reichling@dafstb.de

Bekanntmachung:
HighTechMatBau

21.09.2017 19

Quelle: https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe/stickstoffoxide
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Stickstoffoxid-Messwerte in ausgesuchten 
Deutschen Städten (Stand 16.06.2016)



PureBau
Untersuchung von Werkstoffsystemen für 
photokatalytisch hocheffiziente Baustoffe

Quelle: KRONOS
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PureBau
Untersuchung von Werkstoffsystemen für 
photokatalytisch hocheffiziente Baustoffe

Abbau von Stickoxiden (NOx)

• Städtische Bebauung  großen Oberfläche

• Nutzung zum Abbau von Luftschadstoffen

• Lange Leistungsfähigkeit durch Selbstreinigungseffekt

• Zemente, Dachziegel, Pflastersteine, Lacke und Farben

• Handliches Messverfahren und –gerät zum Nachweis der 

Leistungsfähigkeit
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Konsortialleitung:

• KRONOS INTERNATIONAL, Inc. (KRONOS), 

Herr Dr. Thomas Koch

Unternehmenspartner:

• Dyckerhoff GmbH (Dyckerhoff), Frau Andrea 

Kreuzburg

• ERLUS AG (ERLUS), Herr Dr. Carsten Ackerhans

• F.C. Nüdling Betonelemente GmbH & Co. KG (FCN),

Herr Andreas Günther-Plönes

• Keimfarben GmbH (Keimfarben), Frau Bettina Heyne

• Kiwa MPA Bautest GmbH (MPA), Herr Dr. Ralf Röben

• Omicron-Laserage Laserprodukte GmbH (Omicron)

Herr Sönke-Nils Baumann

Forschungspartner:

• Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der 

angewandten Forschung e.V., Fraunhofer-Institut für 

Schicht- und Oberflächentechnik (IST), Herr Frank 

Neumann

• Leibniz Universität Hannover, 

Institut für Technische Chemie (TCI),

Herr Prof. Dr. Detlef Bahnemann

• Technische Universität Berlin,

Institut für Bauingenieurwesen (BAU)

Herr Prof. Dr. Dietmar Stephan

• Technische Universität Braunschweig,

Institut für Hochfrequenztechnik (IHF)

Herr Dr. Hans-Hermann Johannes



MultiLC
Multifunktionale Leichtbetonbauteile mit
inhomogenen Eigenschaften
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Quelle: TU Berlin, Entwerfen und Konstruieren - Massivbau

Multifunktionale Gebäudehülle:

• Sichtbeton, 

• Leichtbeton (Basis: Infraleichtbeton),

• Lastabtrag,

• Stickstoffabbau und Selbstreinigung 

(Photokatalyse)
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Quelle: TU Berlin, Entwerfen und Konstruieren - Massivbau

Über Querschnitt verteilte  
Eigenschaften:

• Festigkeit,

• Wärmedämmung,

Zusätzliche Funktionen:

• Wärmespeicherung,

• Wandaktivierung,

• Vakuumisolation und

• Photokatalyse.
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Quelle: TU Berlin, Entwerfen und Konstruieren - Massivbau
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Quelle: TU Berlin, Entwerfen und Konstruieren - Massivbau
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Quelle: TU Berlin, Entwerfen und Konstruieren - Massivbau

EOTA-Prüfwand
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Ausblick
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Unterstützung der Verwertung

Themenkolloquien

www.hightechmatbau.de

Konferenz 31.01.2018 (Berlin)
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HighTechMatBau-Konferenz
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HighTechMatBau.de

31. Januar 2018
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Aufmerksamkeit!

kenji.reichling@dafstb.de
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