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Zustand II

bzgl. Bewehrungslage:
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Dehnungsbereich 5
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Dehnungsbereich 5

anpassen der GG. Bed. für DB 1 - 4



NormierungNeufassung der DAfStb Hefte 220 /240
Bemessung für Biegung mit Längskraft im GZT / GZG (neu: Heft 630)

Ausgleichskurve
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Zilch/Zehetmaier (2010)
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3

min As bei MEd und NEd im 
GZT

Dehnungsbereiche 1 bis 5

aufn. MEd bei gegebenem As, 
NEd im GZT

Dehnungsbereiche 2 bis 4

Berechnung der Dehnungsverteilung im GZG bei gegebenem MEd, 
NEd und As

linear elastisches Materialverhalten für Beton und Betonstahl 
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Gleichgewichtsbedingungen:

N = 0 und M = 0

Fehlertoleranz ( N = 0):

tol = (MEd-NEdzs1)/(0,9d)10-3

Schrittweite = 0,2 ‰ /1000

# Lamellen: 100

Kein „Solver“ nötig!
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Berechnung min As bei gegebener Beanspruchung MEd

und NEd im GZT

Dehnungsbereiche 1 bis 5
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Kreisring konzentrisch

Kreis konzentrisch

2
Berechnung des aufnehmbaren Biegemomentes MEd bei 
gegebenem As, NEd im GZT

Dehnungsbereiche 2 bis 4
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