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Aktuelle Anwendung in Europa

l | om
EC 2
(2004)
a 1000 km .. r _ ; : SItepmal.J.co.m@- [
2004 2011 2012 2014
Erstellung Nationaler ) A1-
EC2 Anhang (D) Anderung

Bauaufsichtliche
Einfuhrung (D)
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Terminplanung — aktueller Stand

B Nachste Generation Eurocode 2

l .

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 202

~oystematic Review“ EC2

=
WG1 m#

TG1-TG10

PT1 EN 1992-1-1 (Grunddokument)

PT2 EN 1992-1-2 (Brand) _

PT3 EN 1992-1-1(Stahlfaserbeton,
nichtmetall. Bew.,
nichtrostende Stahle,
Bauen im Bestand)

NABau TA Bemessung + Konstruktion

PRB Praxisgerechte Regelwerke Bau |

Ergebnis: 1500 NSB-Kommentare |LBraft1-Kommentare: 1519
Draft 2 - Kommentare: 1780

Draft 3 - Kommentare: 2000 Draft 4
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Mandat M/515 EN

Anwenderfreundliche Modelle / Ease of Use

Einheitliche Modelle fur neue Bauwerke und
Bestandsbauwerke

Wirtschaftlichkeit

Neue Bauweisen und Werkstoffe
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Josef Hegger | Institut flir Massivbau | 7. DAfStb-Jahrestagung | Hannover | 28.10.2019



Organisationsstruktur

EU (CEN)

|
TC 104

TC

250

SCO

Eurocode 0

SC1

Eurocode 1

SC2

Eurocode 2

WGH1

Technische
Bearbeitung

A

Input

v

3 Project Teams
jeweils 5-6 Personen

T Teil 1-1  Grunddokument

Teil 1-2 Brand

Teil 1-3 neue Materialien und
Bauen im Bestand

TG1

TG2

TG10
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Gliederung Eurocode 2

DIN EN 1992-1-1:2004
1. Generation

[ [

El

El

EC 2 Teil 1-1
(2004)

EC 2 NA(D)

prEN 1992-1-1:2021
2. Generation

I l

=

IN

| (@

EC2
NA(D) - Allg.

Kommentierte

Fassung EC2

El

EC2
Teil 141

| [

|

2|

EC 2 Teil 2
(2005)

EC 2 NA(D)

[ (&

[ (@

| [

EC 2
NA(D) - Briicken

Handbuch
Betonbriicken

l

EC 2 Teil 1-2
(2004)

|E

r4

EC 2 NA(D)

EC 2
Teil 1-2

EC 2
NA(D)

[

El

EC 2 Teil 4
(2018)

EC 2 NA(D)

EC 2
Teil 4

EC 2
NA(D)
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Gliederung Eurocode 2 — Teil 1-1

DIN EN 1992-1-1:2004

1 — Allgemeines

prEN 1992-1-1:2021
1 — Anwendungsbereich
2 — Normative Verweisungen
3 — Begriffe/Verweise/Definitionen

v

2 — Grundlagen der Tragwerksplanung

4 — Grundlagen der Tragwerksplanung

3 — Baustoffe

v

5 — Baustoffe

4 — Dauerhaftigkeit und Betondeckung

v

6 — Dauerhaftigkeit und Betondeckung

5 — Ermittlung der SchnittgroRen

v

7 — Ermittlung der SchnittgrofRen

6 — Nachweise im GZT

» 8 — Nachweise im GZT

7 — Nachweise im GZG

» 9 — Nachweise im GZG
10 — Ermidung

8 — Allgemeine Bewehrungsregeln

v

11 — Allgemeine Bewehrungsregeln

9 — Konstruktionsregeln

v

12 — Konstruktionsregeln

10 — Zusatzliche Regeln fur Betonfertigteile — 13 — Zusatzliche Regeln fur Betonfertigteile

11 — Bauteile und Tragwerke aus Leichtbeton

12 — Unbewehrte/gering Bewehrte Bauteile — 14 — Unbewehrte/gering Bewehrte Bauteile

Gesamt (Teil 1-1 & Teil 2) = 341 Seiten

Neue Modelle im Eurocode 2 — Notwendigkeit oder Selbstzweck?

Gesamt (Teil 1-1) = 200 Seiten
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Bemessungswert der Betondruckfestigkeit
und Bemessung fur Biegung mit Normalkraft
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Bemessungsdruckfestigkeit

Neuer Eurocode 2:

Bisheriger Eurocode 2+NA(D):

fck fck
fea = ncc'litcy_c fea = @ V_c
40\3 — Bauteil-/Zylinder-
Nee = [ <1 druckfestigkeit e = 0,85
ck —  Stoérung durch B
Bewehrung v1 = 0,75 v,
— Unterschiedliche for
Duktilitat v, =(1,1—
? ( 500)
k.. = 1,00 (NDP) Dauerstandsbeiwert
60
EC2+NA(D) A
50 -
~ /
g 40 | prEC2 (mit k, = 1,00) SR i -
> 30 I ?’\ —
= / [prEC2 (mit k, = 0,85)
AN o /
0 |
20 30 40 50 60 70 80 90 100

JoeIN/mm?]
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Bemessungsdruckfestigkeit

B Stutzen- und Druckzonenbemessung

— Mehraxiale Betondruckfestigkeit darf angesetzt werden

b

(8.3 4

"4
&
\\
—
A

b,
i\
k)
/
e/

, S—

¢, conf
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Anpassung der Bemessungsdruckfestigkeit

B Auswertung von Versuchen an zentrisch belasteten Stutzen

DIN EN 1992-1-1:2004 prEN 1992-1-1:2018 (D3)
(ohne Umschnurungswirkung mit a,,) (mit Umschnurungswirkung und )
2,0 2,0
207 Versuchskorper 207 Versuchskorper
Mittelwert: 0,93 (Mittelwert: 1,06
15 Kovarianz: 0,18 15 Kovarianz: 0,09

____________________

4+
o
N e
m:ﬁ”
|
|
]
et 1
000
-
L
PR = et A
g g0
Koo s
pmooo
@®
@ 000

= : V
~ 1,0 tewaiao {841- ------------------------ ~ 1,04---
S ° . 3
. gziig b :
2 °

8
RNy . g a
> s ? =z,
0,5 - 0,5 4
0 | | | | | | | | | | O | | | | | | | | [ I
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
J. [N/mm?] /. [N/mm?]
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Biegebemessung

B Einheitliche Spannungs-Dehnungslinie fur alle
Betonfestigkeitsklassen

foa

el bl
ﬁ:f'*._l o
T

0,8x

sh™
I

Parabel-Rechteck Diagramm

X

o — Spannungsblock
(mit 2 = 0,80 und n = n,,)

2
O, = feq [1 — (1 — i) ] furO<e . <¢,, &, = 0,002

Oc = fed fre,<e. < ¢, &, = 0,0035

Neue Modelle im Eurocode 2 — Notwendigkeit oder Selbstzweck? FARTH
Josef Hegger | Institut flir Massivbau | 7. DAfStb-Jahrestagung | Hannover | 28.10.2019 _



Biegebemessung

B Vergleich der Spannungs-Dehnungs-Linien

nach DIN EN 1992-1-1:2004

nach prEN 1992-1-1:2018 (D3)

C100/115
o0 ——— 60
50 // {C80/95 50
= | S T ol
é 40 / " ceors é 40
- 0 // —+cs0/60 = 30
= 20 // —HC40/50 = 29
~ ~ ——HC30/37
0| fo— ST ro-|
0 [C20/25 0

0 05 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

&.[%00]

Verluste durch 7,

C100/115

CR80/95

C60/75

C40/5

@ @)
W
2
o)

30/3

/
D
)

(C20/25

0 05 1,0 L,)5
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Biegebemessung

B Auswertung von Versuchen an exzentrisch belasteten

Stutzen

DIN EN 1992-1-1:2004
(Parabel-Rechteck-Diagramm und a,,)

2,0
127 Versuchskorper
[Mittelwert: 0,90
15— Kovarianz: 0,12
E: o
ZS- [+] 80 &o
~ e, & 2B o e el
~,§ 130 ? %- gg é & Q@ o'?:"o - . 3 o]
§ 308 o &’ .
3 o o ¢
[e]
0,5 -
0 I T I I I I
0 20 40 60 80 100 120 140
7. [N/mm?]
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prEN 1992-1-1:2018 (D3)

(Parabel-Rechteck-Diagramm und n,,)

2,0

1,5

]vMoa'ell

~ ]’O_

0,5 -

127 Versuchskorper
(Mittelwert: 0,98]
Kovarianz: 0,11

20 40 60 80
/. [N/mm?]
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Querkraftbemessung
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Nachweis der Querkrafttragfahigkeit

Neuer Eurocode 2: Bisheriger Eurocode 2+NA(D):

— Bauteile ohne rechnerisch erforderliche Querkraftbewehrung:

Ty S TRd.c Vias VRd,c

mit TRd,c 2 TRd,min mit VRd,c 2 Rdc,min

— Bauteile mit rechnerisch erforderlicher Querkraftbewehrung:

< <
TEa = TRd,sy = TRd,max VEd = VRd,s = Rd, max

Neue Modelle im Eurocode 2 — Notwendigkeit oder Selbstzweck? FARTH
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Querkraft — Bauteile ohne Querkraftbewehrung

B Bemessungstragfahigkeit

Neuer Eurocode 2: Bisheriger Eurocode 2+NA(D):

— Mindestwert des Querkraftwiderstandes:

10 (fer dg
TRdc,min = —.—4 VRd,c — (vmin + 0,12 - Ucp) by, - d
Ve fyd d

fur d < 600 mm:
3 1
vmin = (00525, ) - k¥ - £, 2

fur d > 800 mm

1
vin = (003751, ) 1% -, 2

— Bemessungswert des Querkraftwiderstandes:

Y/
0’6 d ’ = . . . . 1
C 0,12 acp| - by - d

17 Neue Modelle im Eurocode 2 — Notwendigkeit oder Selbstzweck? INTH
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Querkraft — Bauteile ohne Querkraftbewehrung

B Einfluss von Normalkraft und Schubschlankheit prEC2

— Berucksichtigung von Normalkraften uber eine effektive Schubspannweite

1
0,6 dag\ 3
TRd,c = 100plfck7
C
[ aCS
sofern a,, < 4d: Qv =72
Zug: +Ngg4
M ﬁd
cs = —Edly — >d Effektive Schubspannweite
Vea| |Veal 3
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Querkraft — Bauteile mit Querkraftbewehrung

B Bemessungstragfahigkeit fir o = 90°

Neuer Eurocode 2:

V'fcd

TRd,sy = Pw* fywd - coth < 2

Druckstrebenwinkel:

1 < cotf < cotOpin

mit:

cotl,,;, = 2,5 Stahlbeton
cotf,,;, = 3,0 Spannbeton

Abminderungsbeiwert v

v = 0,5 fur alle Betonfestigkeiten
(genauere Berechnung maoglich)

Neue Modelle im Eurocode 2 — Notwendigkeit oder Selbstzweck?
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Bisheriger Eurocode 2+NA(D):
VRas = (ASW/S) * Z* fywa - cotl

Veamax = bw * 2 vy 'de/ (cotf + tanB)

1,2 + %
1,0 < cotf < 7 d_ <30
1 — Rd,cc
VEa

fck
500

IMB | ™
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Nachweise fur Schubfugen

Neue Modelle im Eurocode 2 — Notwendigkeit oder Selbstzweck? FARTH
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Nachweis der Schubfuge

B Bestimmung der Referenzflache/Referenzlange:

— Einwirkende Schubkraft:

Seitenansicht

7
TEai = Edl/ A;

Ai = lesri* begri

Draufsicht

T )
sehr glatt, glatt <3 mm,
flieRfahiger Beton oder unbehandelter Beton
Seitenansicht
(2) Vesi |

A N A

Neue Modelle im Eurocode 2 — Notwendigkeit oder Selbstzweck?
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'

il
rau = 3 mm /\: E;] : C>
verzahnt > 6 mm

dg =16 mm

Draufsicht
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Nachweis der Schubfuge

B Fugen ohne und mit voll verankerter Verbundbewehrung

— Neuer Eurocode 2:

TRdi = . \/E Ve +- on +p -fyd- sina + cosa) < v- fq

I I I
Adhasion Reibung Bewehrung

— Bisheriger Eurocode 2+NA(D):
Vrai =(C)" feta 1 on P fya (1,2u)- sina + cosa) < 0,5V feq
T I I

Adhasion Reibung Bewehrung

B Fugen mit nicht voll verankerter Verbundbewehrung

— Neuer Eurocode 2:

Trai = Cyz - et v, T Hy Ontke-p-fya -ty +keop /(fydfcd)
l ' ) )\ ;

. !
Adhasion Reibung Bewehrung
Neue Modelle im Eurocode 2 — Notwendigkeit oder Selbstzweck? IM B ‘ FRWTH
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Durchstanzen
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Nachweis gegen Durchstanzen

B Entwicklung der Durchstanztragfahigkeit

Bisheriger Eurocode 2+NA(D): Neuer Eurocode 2:

VR :[Vcs]'l'[vs ]S VR,max VR :[V(:s]_l'[vs ]S VR,max

0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60
Asu,1.42. [m?] Asw,1.42. [cm7]
Neue Modelle im Eurocode 2 — Notwendigkeit oder Selbstzweck? RWTHAACHEN
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Nachweis gegen Durchstanzen

B Aktivierung der Durchstanzbewehrung bei Flachdecken —
systematische Versuchsreihe:

A2-0
Pu = 0%

B A e
L R T

Y i
LT BT PN W

>

2-6

Q.. = 6 mm, p_, = 0,15%

LY b R B LI

FR

-
-
-

c=0,28m
a,/d =6,93
0, =140 %
d=0,225m
f.n = 33 MPa

Cl

000 020 040 060 080  1.00
Psy [%]
> Gute qualitative Abbildung der
Versuchsergebnisse durch prEN 1992-1-1

— DOI: 10.1002/suco.201900017
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Nachweis gegen Durchstanzen

B Aktivierung der Durchstanzbewehrung bei Fundamenten —
systematische Versuchsreihe:

N~ a,/d = 2.00
p. = 0% 1
MITHITH

== 270
@,=6 mm
p.=0,11% 3.00

1 prEN 1992 (Final Draft) c=0,30m

a,/d=2,00
B3-8 g 2.25 0,=0,85%
(25,,=8an o3 d=0,590 m
p. = 0,20% 3: o 5 fcm =20
T 1.50 g S MPa
R_ - © m %’ (o}
s Kt © el
B3-10 . T
@,=10mm > 0.75
P =0,31%
0.00 - - . : . : :
0.00 0.30 0.60 0.90 1.20

gFiSM mm Psw [%]
p. = 0,62%

— DOI: 10.1002/suco.201800257
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Nachweis gegen Durchstanzen

B Durchstanzversagen von Fundamenten

Pow= 0% ¢ 7= 6 mm; o, = 0,11 %
I I
Ségeschnitt Dickenénderung . Séageschnitt Dickeniinderung g
1€ 16 €
I "B
i y f:3
100% P A .
0 450 900 1350 0 450 900 1350
Abstand [mm] Abstand [mm]
Biigeldehnung
‘ Durchstanzversagen ohne 7500 : ,
3 ] [}
Durchstanzbewehrung i : _ !
= : :
224500 | 0N —
= W
E 3000 : |
: i g g
E i £ | 2
1= 1=
1500 f I i 13 s12
1. Reihe 1 sa1 2.Reihe 1~ 52
0 " i " Ls " I " " s " s " i i
0,0 1,5 30 45 6,0 0,0 1,5 3,0 4.5 6,0
Biigeldehnung [%o] Biigeldehnung [%o]

‘ Versagen der Durchstanzbewehrung

Neue Modelle im Eurocode 2 — Notwendigkeit oder Selbstzweck? IMB ‘ RWTHAACHER
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Nachweis gegen Durchstanzen

B Durchstanzversagen von Fundamenten

2.~ 10 mm; p,,,= 0,31 % Bsw= 14 mm; p .= 0,62 %

Séageschnitt Dickeninderung § Séageschnitt Dickeninderung .

‘ Versagen der Durchstanzbewehrung ‘ maximale Durchstanztragfahigkeit

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100% _ _
1
{6 E {6 E
'E E
0 1
95% 1y 135
90%/\—\ < <
80% 1 1
00/3/\ 0 : = N % 0
0 450 900 1350 f 450 900 1350
Abstand [mm)] ! Abstand [mm)]
1
Biigeldehnung | Biigeldehnung
7500 : 7 : 7500 : .
I I 1 L 1 1
| 1 1 1 ]
! - ! 1 6000 f 1 !
— = | 1 — | !
——— [ - 1 T Z i [ '
} 2 1 ]
i r/ ' : ‘:4500 ’ ' '
1 1 1 h « | 1 '
é I ] | é 1 1
3000 (= 120 | 3000 f (= =
g |2 - 2 |2
A~ 18 13 A~ 18 15
1500 ' 2 . '3 s ! 1500 | '3 - '3 -
. I = L . (o) X . 1 . 1=
1. Reihe 1~ ———su 2.Reihe 17~ 522 ' l.Reihe 1~ 2.Reihe 1~
0 " i M Lo " I i i I " L i v " 1 0 " i al s " I i i I a1 i ' "
0,0 1,5 30 45 6,0 00 1,5 30 45 60 ! 0,0 1,5 30 45 6,0 00 1,5 30 45 60
Biigeldehnung [%o] Biigeldehnung [%o] ! Biigeldehnung [%o] Biigeldehnung [%o]
1
1
1
1
1
1
1
1
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Nachweis gegen Durchstanzen

B Bemessungsrundschnitt b, im Abstand 0,5d anstelle von 2,0d

— Wedfall der iterativen Bestimmung von a, bei Fundamenten

— Gleiche Bemessungsformeln fur Flachdecken und Fundamente

0.5d,
B bi "1
Z '
/‘\ l
antml ) T
perimetar supported supported supported stgh
area area araa

edge

— Berechnung der einwirkenden Schubspannung 7z,:

Teai = Be b:}-gil fe = 1,15 far Innenstdtzen
’ B = 1,40 fur Randstutzen und Wandenden
B = 1,50 fur Eckstutzen
B = 1,20 fur Wandecken

Neue Modelle im Eurocode 2 — Notwendigkeit oder Selbstzweck? IM B ‘ FRWTH
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Nachweis gegen Durchstanzen

Durchstanztragfahigkeit ohne Durchstanzbewehrung
0,6 Ta\? 06
_ - . S=d <
TRac = <1OOP1 fex d, = V ek
pup =8 Innenstutzen
dy .
kpp = Supis 2,5 up =4 Randstutzen und Wandenden
bo

Up = 2 Eckstutzen und Wandecken

- Anderungen zum aktuellen EC2:
» Kritischer Rundschnitt bei uj 54
> Einfluss statische Nutzhohe zu Rundschnitt
» Einfluss Schubschlankheit
> Einfluss Groldtkorndurchmesser

Neue Modelle im Eurocode 2 — Notwendigkeit oder Selbstzweck? IM B ‘ FRWTH

Josef Hegger | Institut flir Massivbau | 7. DAfStb-Jahrestagung | Hannover | 28.10.2019



Nachweis gegen Durchstanzen

B Durchstanztragfahigkeit mit Durchstanzbewehrung :

TRd,cs = Mc* TRd,c,+‘ns "Pw fywd,2 Pw * fywd
I I
Betonanteil Bewehrungsanteil

Ne = TRd,c/TEd

/2 3/2
= (15— <0,8
s ( d > (’IC'kpb> B

Asw

pW_Sr'St
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Nachweis gegen Durchstanzen

B Datenbankauswertung von Flachdecken und Fundamenten

prEN 1992-1-1:2018 (D3) f DIN EN 1992-1-1:2004
C
o Flat slabs o Flat slabs
30 + ® Column bases 30 | ® Column bases
’ n =372 ’ n =372
_ u=1,02 “u u=127
— COV =0,14 - q A COV =0,23
N N [ ] [m]
g20 ¢ 8 B
3 &
-~ 54
= S
™~ =
3 1,0 |-- =
s N
0’0 L 1 1 1 1 1 L : 0’0 1 1 1 1 1 1 L
0 25 50 75 100 0 25 50 75 100
Compressive strength £, ., [MPa] Compressive strength £, ., [MPa]

— Sehr gute Ubereinstimmung von prEC2 mit Versuchsergebnissen fiir
Flachdecken und Fundamente
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Nachweis gegen Durchstanzen

B Datenbankauswertung von Flachdecken und Fundamenten

prEN 1992-1-1:2018 (D3) d DIN EN 1992-1-1:2004
o Flat slabs O Flat slabs
30 | ® Column bases 30 ® Column bases
’ n =372 ’ . n =372
. p=1,02 . L u u=127
— COV =0,14 — m  COV=0,23
D20 F 220 F it "
g g o5 .
3 &
i‘ FO s ,
N - 2 ~ i L
~ 1,0 e o LTI 31,0 FREE L
g o m o DD . S
[m]
0,0 1 1 1 1 1 1 1 B X » - O’O 1 1 1 1 1 1
0 200 400 600 800 0 200 400 600 800
Effective depth d [mm] Effective depth d [mm]

— Sehr gute Ubereinstimmung von prEC2 mit Versuchsergebnissen fiir
Flachdecken und Fundamente
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Nachweis gegen Durchstanzen

B Maximale Durchstanztragfahigkeit

Neuer Eurocode 2: Bisheriger Eurocode 2+NA(D):

TRd,max = nsys "TRd,c VRd,max = 1:4 ’ VRd,c,ul

Nsys = 1,5 far Bugel (,stirrups®)
und aufgebogene Stabe
(,bent-up bars®)

Nsys = 1,8 fur Doppelkopfanker
(,double-headed studs®)

Nsys = 1,5 fur Schubzulagen

a) Stirrups q ~ b) Double-headed studs | QI; [€) Bent-up bars 7 T 1
DD ﬂﬂlllllxig[m |
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Ubergreifungs- und Verankerungsliangen
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Verankerungs- und UbergeifungsstoRe

B Ubergreifungslange nach DIN EN 1992-1-1:2004+NA(D)
lpa =0a1-ay a3 as - A * lprga = lomin

B Verankerungslange nach DIN EN 1992-1-1:2004+NA(D)

lpa = a1 -y a3y - as lb,rqd = lb,min

Reduktionsfaktoren Antworten systematische Uberpriifung:

a4, | Form * Resultierende Verankerungs- und

o, | Betondeckung Ubergreifungslangen zu lang

Oy Querbewehrung « Einfachere Dimensionierung winschenswert
a, | angeschweilte Stabe * o-Faktoren nur fur Sonderfalle

as | Querdruck + Stol¥faktoren zu hoch

og | Stollanteil * Anpassung an MC2010

Basis: Model Code 1990
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Nachweis Verankerungs- und UbergeifungsstoRe

B Verankerungslange nach prEN 1992-1-1:2018

— Vereinfachtes Verfahren fur Standardfalle
(@ <20 mm, fyd <435 N/mm?, f, =25 N/mm?, ¢, = 1,5 - Q)

lpa = Kips - 1)
Osd | 0sg S200 | 200<0sy | 250<0sy | 300<0sy | 350<0yy | 390<0sg | 435<06yy | 480<0:y | 520<0:y
[MPa] <250 <300 <350 <390 <435 <480 <520 <610
Kips 16 22 29 36 43 50 58 65 83

Neue Modelle im Eurocode 2 — Notwendigkeit oder Selbstzweck?
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Nachweis Verankerungs- und UbergeifungsstoRe

® Neu nach prEN 1992-1-1:2018

Verankerungslidnge = Ubergreifungslange

— Genauere Berechnung
lig =lpa =k 1) <25 )1/2 ( ? )1/3 <1,5 . @)1/2

k;,s = 50 (M.E)g/z cg = min {CZ—S, Co} Cy} &'{ }'C—S’{

435 1,5

Bei guten Verbundbedingungen > Abminderung um 20%
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Nachweis Verankerungs- und UbergeifungsstoRe

B UbergreifungsstoRe in der Nahe plastischer Gelenke

Flachentragwerke

Stabtragwerke

L |
Bauteil maximale Bemessungskraft zsl::’a;ss:r:?;:
Flacheniragwerke | galens Sieckoenzcat ter |
Stabiragerke | pialochs Steckrenzicatder

Neue Modelle im Eurocode 2 — Notwendigkeit oder Selbstzweck?

n Josef Hegger | Institut flir Massivbau | 7. DAfStb-Jahrestagung | Hannover | 28.10.2019

IMB | ™



Nachweise fur kurze Verankerungen

Neue Modelle im Eurocode 2 — Notwendigkeit oder Selbstzweck? IM B ‘ FRWTH

n Josef Hegger | Institut flir Massivbau | 7. DAfStb-Jahrestagung | Hannover | 28.10.2019



Kurze Verankerungen

B Kopfbolzenverbindung mit ,headed bars”

shear studs _

Abbildungen: Vollum, R.L.; i
Headed Bar Connections between Precast Concrete Panels; F
Prasentation TG4-Sitzung; Aachen; 2019 E

Neue Modelle im Eurocode 2 — Notwendigkeit oder Selbstzweck? IMB ‘ RWTHALACHEN

n Josef Hegger | Institut flir Massivbau | 7. DAfStb-Jahrestagung | Hannover | 28.10.2019



Kurze Verankerungen

B Kopfbolzenverbindung mit ,headed bars”

separation —.__ '

yield lines /
2 ]
a a — —
Nome = Vieenob | [r+ (1) — 7 | -
Jjoint kLhbPhb ‘. ,
u,join c Lip Lo k ’ ‘
Ye :: .:' \
./~,_ 5
|
V-
yield —~ separation - |- a—
lines yield line
(DT (DT As,trfyk,tr * *
r=4—_1-— br =7
v v nbbrbfck Abbildung: Vollum, R.L.:
Headed Bar Connections between Precast Concrete Panels;
Sh b Prasentation TG4-Sitzung; Aachen; 2019
r=1 (furCI)TZO,5v) a:T—bhb
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Kurze Verankerungen

B Schlaufenverbindung mit ,U-bar loops”

Busan-Geoje, South Korea,

Foto von: J. Asferg, COWI A/S

In: Hoang, L.C.; Laps using U-bar loos,
Prasentation TG4-Sitzung; Aachen; 2019
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Kurze Verankerungen

B Schlaufenverbindung mit ,U-Loops”

(cn'\'.fer)

T
max {Tl} < Tr4c
2 )

1/ >
dgo\ /3 ] .
TRd,c=0,2fcd-Ac'(lg> ' kst+<ls> _<ls>
sd sd sd
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Ermudung
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Ermudungsnachweise

10.1 Allgemeines

10.2 Einwirkungskombinationen

10.3 Innere Krafte und Spannungen beim
Nachweis gegen Ermudung

Vereinfachte Nachweise (Stufe 1)
10.4 Stahl

10.5 Beton, Druck

10.6 Beton, Querkraft

10.7 Verbundfugen

Kapitel 10 prEC2-1-1

E.1 Allgemeines

Schadigungsaquivalente Schwingbreite (Stufe 2)
E.2.1 Stahl
E.2.2 Beton, Druck

Expliziter Betriebsfestigkeitsnachweis
(Palmgren-Miner) (Stufe 3)

E.3.1 Allgemeines

E.3.2 Stahl

E.3.3 Beton, Druck

Anhang E
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Erhohte Grenzwerte fur
vereinfachte Ermudungsnachweise

Vereinfachter Nachweis auch fur
geschweil’te Bewehrungsstabe
und fur MuffenstolRe zulassig

Erweiterte Nachweisverfahren
fur Hoch-, Industrie- und
Bruickenbau (wie EC2 Teil 2)



Anhange neuer Eurocode 2

— Anhang A: Modifikation von Teilsicherheitsbeiwerten fur Baustoffe

— Anhang B: Kriechen, Schwinden und elastische Dehnung

— Anhang C: Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit

— Anhang D: Bewertung von fruhem und spatem Zwang

— Anhang E: Erganzende Regelungen zum Ermudungsnachweis

— Anhang F: Nichtlineare Berechnungsmethoden

— Anhang G: Bemessung von Membranen, Schalen und Platten im GZT

— Anhang H: Empfehlungen zur Bemessung von wasserundurchlassigen Bauwerken
— Anhang I: Nachweise von Bestandsbauwerken

— Anhang J: Bauwerksverstarkungen mit FVK

— Anhang K: Spezielle Bemessungsregeln fur Brickenbauwerke

— Anhang L: Faserbeton

— Anhang M: Zusatzliche Regeln fur Bauteile und Tragwerke aus Leichtbeton
— Anhang N: Rezyklierte Gesteinskdrnungen

— Anhang O: Vereinfachte Nachweise nach Theorie Il. Ordnung
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Ausblick
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Terminplanung

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 {2020 | 2021|2022 | 2023 | 2024

2025

~Systematic Review"“ EC2

WG1

TG1-TG10

PT1 EN 1992-1-1 (Grunddokument)

PT2 EN 1992-1-2 (Brand)

PT3 EN 1992-1-1 (Stahlfaserbeton,
nichtmetall. Bew.,
nichtrostende Stahle,
Bauen im Bestand)

uﬂ

NABau TA Bemessung + Konstruktion

PRB Praxisgerechte Regelwerke Bau

i

Mandat M/515 =
Nationaler Anhang (D) I__|_> C
Draft 4
Draft 5
CEN - Enquiry
Formal Vote
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