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qDAfSJfb Hintergrunde LeRETUHL O SAUSTORTECHN K

DEUTSCHE NORM Januar 2011

BTN Derzeitige Normen:

» Jede Norm primar nur far
DIN ihren Prozess zustandig;

ICS 91.010.30; 91.080.40 Mit DIN EN 1992-1-1:2011-01,
DIN EN 1992-3:2011-01 und

Planung - » Fur alle Baumalinahmen
g einheitliche Regelungen

Nationaler Anhang -

National festgelegte Parameter —

Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken —

Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau

DEUTSCHE NORM Marz 2011
DEUTSCHE NORM Juli 2001 2
Beton DIN
Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitét pe— DIN EN 13670 D I N
Deutsche Fassung EN 206-1:2000 EN 206-1 —
DEUTSCHE NORM August 2008 -
DEUTSCHE NORM Marz 2012
DIN 1045-2
m DIN 1045-3 D I N
ICS 91.080.40 Ersatzvermerk
siehe unten

ICS 91.080.40 Mit DIN EN 13670:2011-03

Ba UStOff ALI sfu h run g DIN 1045-3:2008.08

Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton -
Teil 2: Beton -

Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitit — Tr:flg“.rerke aus Feton, Stahlbeton und Spannbeton -
Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1 Teil 3: Bauausfiihrung -
Anwendungsregeln zu DIN EN 13670
Die neue Normengeneration DIN 1045 — .
28. September 2021 9 8. Jahrestagung DAfStb Seite 2
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Hinterg ru nde LEHRSTUHL FUR BAUSTOFFTECHNIK

Keine Differenzierung
hinsichtlich

o Komplexitat der
Ingenieuraufgabe

o Komplexitat der
Betonherstellung

o Komplexitat der
Bauausfuhrung

o Kommunikation an den
Schnittstellen

Die neue Normengeneration DIN 1045 — 8. Jahrestagung DAfStb
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KMMM Signifikante Diskrepanzen offenkundig oo

LEHRSTUHL FUR BAUSTOFFTECHNIK

= Betonherstellung: 70 bis 80 % der gesamten Betonproduktion gehen in den allgemei-
nen Hochbau (EN + nationale Erganzung der Offnungsklauseln ausreichend?)

= Planung und Verarbeitung von Be’on: vor allem Ingenieurbau im Blickfeld
= Uber EN hinausgehende Anforderungen unabdingbar

28. September 2021 Die neue Normengeneration DIN 1045 —

. Jahrest DAfSt i
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Towsn

H i nte rg rl.j nde RUHR-UNIVERSITAT BOCHUM

LEHRSTUHL FUR BAUSTOFFTECHNIK

Veranderungen in der Betontechnik

= Zunehmende Vielfalt in den Ausgangsstoffen (Zemente, Zusatzstoffe, Zusatzmittel)
» Modifikationen in den Betonen (Faserbetone, HLB, SVB, UHPC, SRB, ...)

= Veranderungen in der Einbautechnik (stetiger Trend zu immer weicheren
Betonen, ...)

= = Robustheit des Betons (incl. Verarbeitung)
stabil gegenuber praxisubliche / produktionsbedinget Schwankungen
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qDAJfob Hintergrunde LeRETUHL O SAUSTORTECHN K

» Robustheit nicht fur alle Betone und Anwendungen zum Erreichen der erwarteten
Qualitat in gleicher Weise sichergestellt
A) Fur standardisierte Anwendung B) Fur bestimmte Anwendungen ausreich-
ohne besondere Malinahmen ende Robustheit nur mit besonderen
ausreichend robust? Malnahmen sicherzustellen

Die neue Normengeneration DIN 1045 — 8. Jahrestagung DAfStb
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qglmfﬂb Basis fiir ein neues Konzept Cosrois o s

» Grundsatz:
Alle Betonbaumalinahmen mussen das angestrebte Qualitatsniveau
mit gleicher Wahrscheinlichkeit erreichen;

=>» fur unterschiedliche Komplexitaten / Sensitivitaten:
unterschiedlich intensive Maldnahmen zum Erreichen der
notwendigen Qualitat

=>» durchgangig von Planung Uber Baustoff bis Bauausfuhrung

=» Informationsaustausch - Kommunikation !

» Klassifizierung von MaRnahmen zur Sicherstellung des
angestrebten Qualitatsniveaus durch ,,.BBQ*“ sinnvoll!

Die neue Normengeneration DIN 1045 — 8. Jahrestagung DAfStb
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1:4””5"’ Definition ,,BBQ “ (Entwurf) LeRETUHL O SAUSTORTECHN K

BetonBauQualitatsklassen (BBQ N - E - S)

,2Unterscheidung des Anforderungsniveaus bzw. der Komplexitat im Betonbau
hinsichtlich
 Bauwerk/Bauteil,
« Planung,
 Beton und

« Bauausfuhrung

in Bezug auf
s technische Notwendigkeiten und
*» erforderliche Kommunikation®

Die neue Normengeneration DIN 1045 — 8. Jahrestagung DAfStb
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1:9”45",' Interaktion zwischen Planung,
BaUStOff und AUSfﬁhrung sinnvo"? LEHRSTUHL FUR BAUSTOFFTECHNIK

RUHR-UNIVERSITAT BOCHUM
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= Bereits praktiziert bel

chtbeton®, DAfStb-Richtlinie ,Massenbeton’

8. Jahrestagung DAfStb Seite 9
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DAfStb ,BBQ - Klassen* Pl

BBQ-N:

Bauwerke mit normalen Anforderungen an Planung, Bauausfuhrung und
Baustoffe sowie Kommunikation

Technische Anforderungen: ergeben sich aus den Grundanfor-derungen
der DIN EN 1992 inkl. DIN EN 1992/NA, DIN EN 206 inkl. DIN 1045-2,
DIN EN 13670 inkl. DIN 1045-3 und DIN EN 13369 inkl. DIN 1045-4, Teile
1 bis 3

Besonderheiten Kommunikation: keine

BBQ-E:

Bauwerke mit erh6hten Anforderungen an Planung, Bauausfuhrung und
Baustoffe sowie Kommunikation

Technische Anforderungen: wie BBQ-N zuzuglich erweiterte Regelungen
Besonderheiten Kommunikation: verbindliche Betonplanungs-gesprache /
Betonstartgesprache / Betonausfuhrungsgesprache

Die neue Normengeneration DIN 1045 — 8. Jahrestagung DAfStb
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DAfStb ,BBQ - Klassen* Pl

BBQ-S:

Bauwerke mit besonders festzulegenden Anforderungen an Planung,
Bauausfuhrung und Baustoffe sowie Kommunikation

Technische Anforderungen: wie BBQ-E zuzuglich spezifische
Festlegungen aus der ,Leistungsbeschreibung”

(z.B. auch aus ZTV-ING, ZTV-W)

Besonderheiten Kommunikation: wie BBQ-E zuzuglich z.B.
Einschaltung eines ubergeordneten Fachkoordinators

Die neue Normengeneration DIN 1045 —

28. September 2021 Weaweiser hin zu einer verbesserten Betonbauqualitat
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1:9‘445",] Ursprungliche Idee: Einbindung der

RUHR-UNIVERSITAT BOCHUM

BBQ_RL in die ,,Normenlandschaf (14 LEHRSTUHL FUR BAUSTOFFTECHNIK

,Gesamthulle” DAfStb-Richtlinie, Teil O:
Definition der BBQ-Klassen + Festlegung der notwendigen
KommunikationsmaBnahmen

BBQ-N BBQ-E

,Normregelungen* Wie BBQ-N
= DIN EN 1992/1-1 2zgl. erganzende

: technische

incl. NA

Regelungen nach

= DIN EN 206:2017 DAfStb-RL Teile 1

incl. DIN 1045-2:2020 bis 3
= DIN EN 13670"

inkl. DIN 1045-3")

BBQ-S

1) Teil 3 der BBQ-RL ist das verwobene Dokument aus beiden Normen

Wie BBQ-N oder BBQ-E
ggf. zzgl. technische

Anforderungen aus der
Leistungsbeschreibung

Die neue Normengeneration DIN 1045 —
28. September 2021 Weaweiser hin zu einer verbesserten Betonbauqualitat
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Toafstb Neue DIN 1045-Reihe o oo

DIN 1045-1000 ,Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton —
Teil 1000: BetonBauQualitat

DIN 1045-4
,1ragwerke aus
Beton, Stahlbeton und

DIN 1045-1 DIN 1045-2 DIN 1045-3 Spannpeton —
,Tragwerke aus ,Tragwerke aus ,Tragwerke aus Teild:
Beton, Stahlbeton Beton, Stahlbeton Beton, Stahlbeton Bet;szozt;gﬁ"e
ur]d Spannbeton — und Spapnbeton — und Spafmbeton - Allgemeine I%e-geln“
Teil 1: Bemessung Teil 2: Teil 3: Umsetzung EN 13369
und Konstruktion® Beton® Bauausfuhrung” fiir Deutschland
DIN 1045-4-2
Umsetzung Umsetzung Umsetzung "Regeln fiir FT, die keiner
EN 1992 EN 206 EN 13670 spezifischen EN
fur Deutschland fur Deutschland fur Deutschland entsprechen
DIN 1045-4-3

,Regeln flr die Verwendung
von FT in baulichen

Anlagen

Die neue Normengeneration DIN 1045 — aliahes: DAfStb :
28. September 2021 Weaweiser hin zu einer verbesserten Betonbauqualitat gttt Seite 13




| L Neue DIN 1045-Reihe o —— o

DIN 1045-1000 ,Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton —
Teil 1000: BetonBauQualitat

DIN 1045-4
,1ragwerke aus
Beton, Stahlbeton und

DIN 1045-2 DIN 1045-3 Spannbeton —

,1ragwerk

T, die keiner
EN 206 ezifischen EN
fur Deutschland fur Deutschland fur Deutschland entsprechen

DIN 1045-4-3
,Regeln flr die Verwendung
von FT in baulichen
Anlagen

Die neue Normengeneration DIN 1045 —
. Jahrest DAfSt
Weaweiser hin zu einer verbesserten Betonbauqualitat 8. Jahe stk ikt
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| L Neue DIN 1045-Reihe o —— o

DIN 1045-1000 ,Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton —
Teil 1000: BetonBauQualitat

DIN 1045-4
,1ragwerke aus
Beton, Stahlbeton und

DIN 1045-1 DIN 1045-2 DIN 1045-3 Spann_beton —
,Tragwerke aus ,Tragwerke aus ,Tragwerke aus Teil4:
Beton, Stahlbeton Beton, Stahlbeton Beton, Stahlbeton Bet;nffofég:?"e
ur?d Spannbeton — und Spapnbeton — und Spaf\nbeton — A EETE I%e-geln“
Teil 1: Bemessung Teil 2: Teil 3: Umsetzung EN 13369
und Konstruktion® Beton® Bauausfuhrung” fiir Deutschland
DIN 1045-4-2
Umsetzung Umsetzung Umsetzung "Regeln fiir FT, die keiner
EN 1992 EN 206 EN 13670 spezifischen EN
fur Deutschland fur Deutschland fur Deutschland entsprechen
DIN 1045-4-3

,Regeln fur die Verwendung
von FT in baulichen

Anlagen
—
28. September 2021 Die neue Normengeneration DIN 1045 — 8. Jahrestagung DAfStb Seite 15
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MI DIN 1045 = 1000: RUHR-UNIVERSITAT BOCHUM
Begriffe, Symbole und Abkiirzungen =™

Betonbauqualitatsklasse BBQ
Unterscheidung des Anforderungsniveaus in technischer Hinsicht und hinsichtlich erforderlicher Kom-
munikation bzw. der Komplexitat in den Bereichen Planung, Beton und Bauausfiihrung von Bauwerken

und Bauteilen aus Beton.

ANMERKUNG: Die Betonbauqualitatsklasse ist insbesondere abhangig von

— der vorgesehenen Nutzung und der geplanten Nutzungsdauer des Bauwerkes oder des Bauteils,

— den Einwirkungen auf das Bauwerk/Bauteil,

— der Bauwerks- bzw. Bauteilkonstruktion (z. B. Bewehrungsgehalte, Einbauteile, spezielle Bauteilgeometrien,
Oberflachenbeschaffenheiten),

— der Art des Betons (z. B. Leichtbeton, Schwerbeton, selbstverdichtender Beton, Faserbeton, Beton mit
kinstlich eingefuhrten Luftporen),

— dem eingesetzten Bauverfahren,

= gegebenenfalls weiteren Randbedingungen.

Die neue Normengeneration DIN 1045 — 8. Jahrestagung DAfStb Seite 16
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DAfStb Einstufung in BBQ-Klassen LeRETUHL O SAUSTORTECHN K

» Starre Klassensystematik mit vielen Einzelklassen lasst sich im
Planungsprozess mit zahlreichen Umplanungen/Anderungen nicht durchhalten

» Einfacher: nur 3 Prozess-Klassen definieren und die Falle so konkret wie
moglich beschreiben (scharfste Anforderung im Prozess bestimmt BBQ-Klasse)

» Einstufung in BBQ-Klassen aufgrund:
« Komplexitat des Bauwerks / der Bauteile (z.B. Bauteilkatalog)
« Komplexitat bei der Planung = Planungsklassen PKN-E - S
« Komplexitat der Betone — Betonklassen BK N-E-S
« Komplexitat bei der Ausfuhrung = Bauausfuhrungsklassen AKN-E-S

» TW-Planer legt BBQ-Klasse fest (unabhangig davon, wo der Aufwand in der
Prozesskette entsteht);

> Nachtragliche Anderung (z.B. bei anderem Bauverfahren) moglich, jedoch sind
die Konsequenzen unter allen drei Bereichen abzustimmen - Kommunikation!

Die neue Normengeneration DIN 1045 — 8. Jahrestagung DAfStb

28. September 2021 Weaweiser hin zu einer verbesserten Betonbauqualitat
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Toassio} DIN 1045 — 1000: Anwendungsfille

RUHR-UNIVERSITAT BOCHUM
LEHRSTUHL FUR BAUSTOFFTECHNIK

* [nsgesamt uber 75 Falle
beschrieben
= weitere sinngemald moglich

2 3 4 5 6
Anwendung PK BK AK BBQ
Anforderungen an die Nutzung

Betonbauwerke mit besonderen Anforderungen
hinsichtlich Nachhaltigkeit (inshesondere S S S S
Klimaschutz, Ressourceneffizienz)
Betonbauteile mit geplanter Nutzungsdauer
gemal technischer Spezifikation (flr N N N N
gewdhnliche Tragwerke von 50 Jahren, siehe
DIN EN 1990)
Betonbauteile mit geplanter Nutzungsdauer S S s s
abweichend von der technischen Spezifikation
WHG-Anlagen (LAU) nach DAfStb-Richtlinie
Betonbau beim Umgang mit wassergefahr- E E E E
denden Stoffen (BUmwS)
JGS-Anlagen (vergleiche Zeile 3) E N N E
Behalter (Fermenter, Biogasanlagen, Silo, c N N c
Trinkwasserbehalter etc.)
Ingenleurb?uwerke der 6ffentlichen S S s s
Verkehrstrager
Windenergieanlagen E N N E

28. September 2021

Die neue Normengeneration DIN 1045 —
Weaweiser hin zu einer verbesserten Betonbauqualitat
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Towsn

DIN 1045 — 1000: Anwendungsfalle

RUHR-UNIVERSITAT BOCHUM
LEHRSTUHL FUR BAUSTOFFTECHNIK

Expositionsklassen und Feuchtigkeitsklassen

Bauteile in Expositionsklasse X0 N N N

Innenbauteile in Expositionsklasse XC1 N N N

Bauteile in Expositionsklasse XC3 oder

AuRenbauteile in Expositionsklassen N N N

XC4/XF1/XA1/XD1/XS1/XM1

Grundungsbauteile in den Expositionsklassen N N N

XC1/XC2

Bauteile in Expositionsklassen XF2/XF3/XF4, N e E

XD2/XD3, XS2/XS3, XA2, XM2/XM3

chemischer Angriff XA3 oder starker E E =

Bauteile in den Feuchtigkeitsklassen WO, WF

oder WA N N N

Bauteile, bei denen zusatzlich eine Beschichtung

oder Abdichtung zur Sicherstellung der E N E

Dauerhaftigkeit erforderlich ist (z. B. Parkbauten)

Beton mit klinstlichen Luftporen (LP-Beton),

z. B. XF2/XF3/XF4 N E =
28. September 2021 Die neue Normengeneration DIN 1045 — 8. Jahrestagung DAfStb Seite 19

Weaweiser hin zu einer verbesserten Betonbauqualitat



Towsn

DIN 1045 — 1000: Anwendungsfalle

RUHR-UNIVERSITAT BOCHUM
LEHRSTUHL FUR BAUSTOFFTECHNIK

Festigkeitsklassen
Beton mit Druckfestigkeitsklasse < C25/30
Beton = C30/37 und = C60/75 E
Betone = C70/85 bzw. = LC40/44 fur
= D1,0 bis D1,4 oder =z LC35/60 fur E
= D1,6 bis D2,0 (hochfester Beton bzw.
hochfester Leichtbeton)
Von 28 Tagen abweichendes Nachweisalter E
fur die Druckfestigkeit des Betons 2
Betone mit langsamer oder sehr langsamer £
Festigkeitsentwicklung
Betone flr verschiedene Anwendungen
Faserbeton ohne Leistungsklasse N
Beton mit Kunststofffasern fiir den Brandschutz E
Stahlfaserbeton mit Leistungsklasse (nach E
DAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton) = L1-1,2
28. September 2021 Die neue Normengeneration DIN 1045 — 8. Jahrestagung DAfStb Seite 20
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Towsn

DIN 1045 — 1000: Anwendungsfalle

RUHR-UNIVERSITAT BOCHUM
LEHRSTUHL FUR BAUSTOFFTECHNIK

Bauteile und Bauwerke mit verschiedenen Anforderungen an
die Bemessung, Konstruktion und Ausfiihrung

Befahrene Verkehrsflachen mit
Instandhaltungsplan nach DIBt TR
Instandhaltung von Betonbauteilen zur E N
Sicherstellung der Dauerhaftigkeit (z. B.
Parkdecks)

Bauteile, bei denen die Mindestbewehrung (flr
LSfruhen Zwang®) mit abgeminderter E E
Zugfestigkeit ermittelt wird

Bauteile mit besonders hohem Bewehrungsge-
halt (As= 9 % bei iberwiegend vertikalen
Bauteilen (einschlieRlich UbergreifungsstéRe) E N
und As 2 4 % bei Uberwiegend horizontalen
Bauteilen)

Bauteile mit besonders hohem Gehalt an
Einbauteilen bzw. Anlagen der technischen E N
Gebaudeausristung

Bauteile mit Ebenheitsanforderungen nach
Zeile 1 geman DIN 18202 bzw. Bauteile ohne N N
Ebenheitsanforderungen

28. September 2021

Die neue Normengeneration DIN 1045 —
Weaweiser hin zu einer verbesserten Betonbauqualitat
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Towsn

DIN 1045 — 1000: Anwendungsfalle

RUHR-UNIVERSITAT BOCHUM
LEHRSTUHL FUR BAUSTOFFTECHNIK

Bauverfahren und Nachbehandlung

Gleitbauverfahren

Frischbetontemperaturen tber 30 °C

Besondere Forderverfahren (z. B. Transport
des Betons mittels Pumpen Uber lange
Strecken oder bei gréeren
H&henunterschieden oder bei geringen
Rohrdurchmessern)

Pumpbeton mit Ubergabe vor der Pumpe

Pumpbeton mit Ubergabe nach der Pumpe

Maschineller Einbau (z. B. Deckenfertiger,
Walzbeton)

Bemessung von Traggeristen der
Bemessungsklasse A

Bemessung von Traggeristen der
Bemessungsklasse B1 und B2

Nachbehandlung mit dem Ziel der
Verringerung des Risspotenziales aus
plastischem Schwinden (gegebenenfalls
Zwischennachbehandlung)

28. September 2021

Die neue Normengeneration DIN 1045 —
Weaweiser hin zu einer verbesserten Betonbauqualitat
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Yourses) DIN 1045 - 1000:

An hang A — Kommunikation LEHRSTUHL FUR BAUSTOFFTECHNIK

Anhang A (normativ) —- Kommunikation im Rahmen der
Qualitatssicherung fur die Errichtung von Betonbauwerken

A.1 Allgemeines

(1) Dieser Anhang regelt die Kommunikation im Rahmen der Qualitatssicherung fur die Errichtung von
Betonbauwerken an den Schnittstellen zwischen Planung, Betontechnik, Bauausflihrung sowie
Fertigteilherstellung und Montage.

(2) Maligeblich fur Bauwerke in Ortbetonbauweise sind in den Klassen BBQ-E (und gegebenenfalls
BBQ-S) Betonfachgesprache im Zuge der Planung (BBQ-Ausschreibungsgesprach) sowie vor und
wahrend der Ausfihrung der Betonbauarbeiten (BBQ-Ausflihrungsgesprache).

(3) Malgeblich fir Bauwerke in Fertigteilbauweise ist der Kommunikationsprozess gemafli Anhang
A3.

(4) Fur die Organisation der Betonfachgesprache oder des Kommunikationsprozesses ist ein
Federfuhrender festzulegen. Falls in der projektspezifischen Festlegung vorgesehen, dbernimmt in der
Klasse BBQ-S der durch den Bauherrn zu bestellende bereichsiubergreifende BBQ-Federfuhrenden die
Organisation der unter (2) und (3) genannten Betonfachgesprache oder Kommunikationsprozesse.

Die neue Normengeneration DIN 1045 —

28. September 2021 Weaweiser hin zu einer verbesserten Betonbauqualitat
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qDAfSth DI N 1 045 - O : RUHR-UNIVEFSITAT BOCHUM

Anhang A — Kommunikation

= BBQ-Ausfuhrungsgesprach
= Startgesprach = Betonbaukonzept

— Festlegung von Verantwortlichkeiten und Ansprechpartnern

— jahreszeitlich erforderliche Mallhahmen (Sommer-/Winterbetone, besondere
Nachbehandlungsmallnahmen, besondere Schutzmalinahmen etc.), sofern erforderlich

— Lieferzeitraume, zeitabhangige Liefermengen

— vorzulegende Nachweise (z. B. Erstprufung) oder besondere Nachweise fur zusatzliche Prufungen
(z. B. Frostwiderstand, Spannbeton, Gleitbauweise, Freivorbau)

— Anforderungen an Frischbeton- oder Bauteiltemperatur

— Betontransport, Konsistenz, Transportzeit, Betontubergabe

— Betonrelevante Baustellenlogistik: Forderung auf der Baustelle, Einbauart, Betonverdichtung,
Oberflachenbearbeitung

— Ausschalzeit, Nachbehandlung [...]

Die neue Normengeneration DIN 1045 — 8. Jahrestagung DAfStb Seite 24
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Towsn

DIN 1045 - 0:
Anhang A 3 — Kommunikation Fertigteile

RUHR-UNIVERSITAT BOCHUM
LEHRSTUHL FUR BAUSTOFFTECHNIK

S 1 2 3 4 5 6 I 5] 9
c . 5 | 8 2
SEto | _ -‘5 = S
o @ = = - — b—
5SE| 2 3 | 5 2
T ® 3 o @ - =
Aufgabe °m3 | . - = = a
[ = = | [«1] @ 1] =
e ES | B (] =] + - 3]
C 0 = 0 = c o P o
&> D ox = ] = ] kT
B (1] 1
= 255 @ o < 2 'E o
£ |l ==E | 8 = = = © =
s | L33 | D = B 8 = c
W | D co | & = 3 © @ 5]
7 m|Owso | F a < (i3 o =
L Nachhaltigkeit M F M M M
2 | Elementierung F M M
3 | Fugenplanung, Toleranzen M F M M M M
Betoneigenschaften, z. B. Expositions-, : ; : ; ;
4 Feuchtigkeits-, Festigkeitsklassen, E-Modul M M F M M M
5 Betonzusammensetzung (Beton nach F M
Eigenschaften)
6 | Ortbetonergénzung (falls zutreffend) M M E M
7 | Bemessung und Konstruktion allgemein % M F ] M M
8 | Verbindungen, Auflager F M M M M M
89 | Werkplanung, Elementzeichnung F M M
10 | Verlegezeichnungen F M M M M
11 | Bauzustande (einschliellich Transportanker) F M M M M
12 | Sichtbeton (falls zutreffend) M F M M M M
13 | Transport (Male, Gewichte, Anschlagmittel) M M M F M
14 | Montageanweisung M M M E
15 | Montage nach DIN 1045-3 M M M E
16 | WU-Bauwerke (falls zutreffend) M F M M M M M
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Iparss Planspiel BBQ: HV HeidelbergCement AG )i o
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Idealerweise kdme der architektonisch sehr ansprech
frage, wurden dort doch Sichtbetonflachen von besonderer betontechnischer Qualitét reali-
siert. Um diese ausgefihrte Qualitat erreichen zu kénnen, waren sicherlich zahlreiche und
detaillierte Abstimmungsgesprache zwischen dem Architekten, dem Betonlieferanten und der
ausfiihrenden Firma erforderlich, die gut dokumentiert sind und die anhand des Kommunikati-
onskonzeptes nach BBQ-Konzept ausgewertet werden konnten.

Fotos: AS+P (Albert Speer + Partner GmbH)
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| L Neue DIN 1045-Reihe o —— o

DIN 1045-1000 ,Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton —
Teil 1000: BetonBauQualitat

DIN 1045-4
,1ragwerke aus
Beton, Stahlbeton und

DIN 1045-1 DIN 1045-2 DIN 1045-3 Spann.beton —
,Tragwerke aus ,Tragwerke aus ,Tragwerke aus Teil4:
Beton, Stahlbeton Beton, Stahlbeton Beton, Stahlbeton Bet,;nffo'ﬂgﬁ"e
ur]d Spannbeton — und Spapnbeton — und Spafmbeton — Allgemeine I%e-geln“
Teil 1: Bemessung Teil 2: Teil 3: Umsetzung EN 13369
und Konstruktion® Beton® Bauausfuhrung” fiir Deutschland
DIN 1045-4-2
Umsetzung Umsetzung Umsetzung "Regeln fiir FT, die keiner
EN 1992 EN 206 EN 13670 spezifischen EN
fur Deutschland fur Deutschland fur Deutschland entsprechen
DIN 1045-4-3

,Regeln fur die Verwendung
von FT in baulichen

Anlagen
—
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| L Neue DIN 1045-Reihe o —— o

M LU 00  Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton —
Zwischenschritt . _ e
fir die Teil 1000: BetonBauQualitat
Kurzfristlosung, DIN 1045-4
weil ,1ragwerke aus
EN 1992 derzeit Beton, Stahlbeton und
neu erarbeitet wird DIN 1045-2 DIN 1045-3 Spannbeton —
,Tragwerke aus ,Tragwerke aus Teil4:
Beton, Stahlbeton Beton, Stahlbeton Betonfertigteile
—a2lil und Spannbeton — und Spannbeton — A”:e':;i?;s;egeln“
Stahlbeton und Teil 2: Teil 3: Umsetzung EN 13369
Spannbeton — Beton" Bauausfiihrung® fiir Deutschland
el e Umset Umsetzun I 108542
Planungsklassen fiir Eﬁ]ezzou;g - 136709 ,Regeln fir FT, die keiner
die BetonBauQualitit i 5 Sp:nzt';'sfgceh”eEN
_ Ergéinzung zu DIN fur Deutschland fur Deutschland o 19045_4_3
EN 1992-1-1 und DIN ,Regeln fur die Verwendung
EN 1992-1-1/NA von FT in baulichen
Anlagen
28. September 2021 Die neue Normengeneration DIN 1045 — 8. Jahrestagung DAfStb Seite 28

Weaweiser hin zu einer verbesserten Betonbauqualitat



Toutsio} DIN 1045-1 -

2_ Generation 2025 (verwobenes DOk.) LEHRSTUHL FUR BAUSTOFFTECHNIK

* DIN 1045-1-1-1 ,Bemessung und Konstruktion — Deutsche Umsetzung
von Eurocode 2 — Teil 1-1-1: Allgemeine Regeln®

 DIN 1045-1-1-2 ,Bemessung und Konstruktion — Deutsche Umsetzung
von Eurocode 2 — Teil 1-1-2: Bemessung fur den Brandfall”

* DIN 1045-1-2 ,Bemessung und Konstruktion — Deutsche Umsetzung von
Eurocode 2 — Teil 1-2: Betonbrucken®

* DIN 1045-1-3 ,Bemessung und Konstruktion — Deutsche Umsetzung von
Eurocode 2 — Teil 1-3: Verstarken mit geklebter Bewehrung"®

* DIN 1045-1-4 ,.Bemessung und Konstruktion — Deutsche Umsetzung von
Eurocode 2 — Teil 1-4: Verankerung von Befestigungen im Beton”

* DIN 1045-1-5 ,Ziegeldecken®

Die neue Normengeneration DIN 1045 — 8. Jahrestagung DAfStb
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| L Neue DIN 1045-Reihe o —— o

DIN 1045-1000 ,Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton —
Teil 1000: BetonBauQualitat

DIN 1045-4
,1ragwerke aus
Beton, Stahlbeton und

DIN 1045-1 DIN 1045-2 DIN 1045-3 Spannbeton —
,Tragwerke aus ,Tragwerke aus ,Tragwerke aus Teil4:
Beton, Stahlbeton Beton, Stahlbeton Beton, Stahlbeton Bet;nffo'};gﬁ"e
ur}d Spannbeton — und Sparmbeton — und Spafmbeton — R o e
Teil 1: Bemessung Teil 2: Teil 3: Umsetzung EN 13369
und Konstruktion® Beton® Bauausfuhrung” fiir Deutschland
DIN 1045-4-2
Umsetzung Umsetzung Umsetzung ‘Regeln fiir FT, die keiner
EN 1992 EN 206 EN 13670 spezifischen EN
fur Deutschland fur Deutschland fur Deutschland entsprechen
DIN 1045-4-3

,Regeln fir die Verwendung
von FT in baulichen

Anlagen
—
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qDAfSth DIN 1045-2 Beton T ——

(VerWObenes DOku ment) LEHRSTUHL FUR BAUSTOFFTECHNIK

Samtliche europaische Regelungen gemaR EN 206 (2014/2021)
Generelle nationale Erganzungen Regelungen (fur alle Betone)
 Regelungen entsprechend Offnungen Anhang M in EN 206

« Aufnahme der DAfStb-Richtlinie ,Anforderungen an Ausgangsstoffe zur
Herstellung von Beton nach DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2"

« Zusatzlich wenige allgemein notwendige Regelungen
— (z.B. Korrosion Pigmente), Mindestleimgehalte (Robustheit)

Zusatzliche Regelungen fur besondere Betonarten und Anwendungen
entsprechend BK E

« Z.B. erganzende Regeln fur Betone > C 70/85 (analog bisheriger Regeln fur
Hochfeste Betone)

« Erganzende Regeln fur SVB (analog bisheriger Regeln)
« Regelungen fur erweiterte Erstpruafungen

Die neue Normengeneration DIN 1045 — 8. Jahrestagung DAfStb
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Towsn

RUHR-UNIVERSITAT BOCHUM
LEHRSTUHL FUR BAUSTOFFTECHNIK

Neue DIN 1045-Reihe

DIN 1045-1000 ,Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton —

Teil 1000: BetonBauQualitat

DIN 1045-1
,lragwerke aus
Beton, Stahlbeton
und Spannbeton —
Teil 1: Bemessung
und Konstruktion®

Umsetzung
EN 1992
fur Deutschland

DIN 1045-4
,1ragwerke aus
Beton, Stahlbeton und

DIN 1045-2 DIN 1045-3 Spann_beton —
,Tragwerke aus ,Tragwerke aus Teild:
Beton, Stahlbeton Beton, Stahlbeton Betonfertigteile
DIN 1045-4-1

und Spannbeton — und Spannbeton —

,2Allgemeine Regeln*

Teil 2: Teil 3: Umsetzung EN 13369
Beton® Bauausfuhrung” fiir Deutschland
DIN 1045-4-2
Umsetzung Umsetzung ,Regeln fur FT, die keiner
EN 206 EN 13670 spezifischen EN

entsprechen
DIN 1045-4-3
,Regeln flr die Verwendung
von FT in baulichen

fur Deutschland fur Deutschland

Anlagen
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asstl g neve Konzept zur Betonbauqualitit... L on AT

berucksichtigt die Komplexitat der Bauaufgabe durch

= Einfuhrung von 3 Klassen (BBQ-N, BBQ-E und BBQ-S), die mit
Hilfe der notwendigen Anforderungen

= andie Planung (PK-N bis PK-S), den Beton (BK-N bis BK-S)
und die Ausfuhrung (AK-N bis AK-S) differenziert festgelegt
werden und

* in den Klassen BBQ-E und BBQ-S verbindliche
Ausschreibungs- und Ausfuhrungsgesprache unter
Einbeziehung der mal3gebenden Experten vorgeschrieben

werden

Die neue Normengeneration DIN 1045 — Presd DAfSt .
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Mmtb Weiteres Vorgehen — Zeitplan ST EORSAUSTORRTRCEIE

Ubergabe der Manuskripte (E DIN 1045-0 bis E DIN 1045-4) vom
DAfStb an den NABau im Juni 2021 erfolgt

Druckfreigabe durch die zustandigen NABau Arbeitsausschusse:
August bis Oktober 2021

Gelbdruck: voraussichtlich 4. Quartal 2021
Einspruchsfrist: 4 Monate

Vorrauss. April/ Mai 2022: Beratung der Einspruche in den
zustandigen NABau Arbeitsausschussen

Veroffentlichung DIN 1045-Reihe: vorrauss. 3. Quartal 2022
Ausarbeitung einer Kommentar-Reihe zur DIN 1045

Uber ATV DIN 18331 in VOB/C soll erreicht werden, dass Leistungen
je nach BBQ-Klasse auch entsprechend ,vergutet” werden

28. September 2021
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DAfStb Neue DIN 1045 - Reihe T RETuML FOR AUSTORPTECHN

& . | Mit neuer DIN 1045-Reihe und darin integriertem
1 BBQ-Konzept:

- Wegweiser hin zu einer verbesserten
Betonbauqualitat

Wenlger Vergeudung von Ressourcen
o A kY “‘*"f%“ﬁf?f 5 | |
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